
Барселона, Испания - компании Ecler исполняется 60 лет!  Ecler будет 
присутствовать в качестве технологического партнера на 21-й выставке 
Integrated Systems Europe 2025, которая пройдет в нашем родном городе 
Барселоне с 4 по 7 февраля. Присоединяйтесь к нам в выставочном 
центре Fira Barcelona.



Ecler PLEX
EclerPLEX - это современная цифровая AV-платформа, 
предназначенная для интеграции аппаратных и про-
граммных решений EclerPLEX. С ее помощью вы сможете 
создать комплексную AV-систему, совмещающую элемен-
ты управления и программирования с возможностью ин-
теграции устройств Ecler и решений сторонних произво-
дителей.
Платформа имеет гибкую архитектуру, поддерживающую 
несколько типов профилей проектов (матрица микши-
рования, матрица автоматического микширования, ме-
неджер приоритетов сигналов и пейджинговой системы, 
микшер конференц-системы с автоматическим эхопода-
влением (AEC) и т. д.) и вариантов размеров матрицы (на-
пример, 8x8, 2x8, 12x12, 10x24... и т. д.).
 

Она также дает пользователю возможность настраивать 
модули входов/выходов, объединяя различные DSP-блоки 
в единую последовательную систему.

Вы сможете одновременно управлять несколькими про-
ектами, единственным ограничением служит количество 
входов/выходов и возможности DSP-процессора устрой-
ства-хоста. Хост-устройство может использовать ресурсы 
гостевых устройств в своих проектах через обычную ло-
кальную сеть, создавая единую сеть устройств EclerPLEX.
 
Это гибкое, быстрое и мощное решение справится с по-
ставленной задачей в любой AV-системе.
 

Совместимость со всеми ОС
Платформа не требует установки 
специального программного 
обеспечения.

Масштабируемость
Систему можно расширить за счет 
дополнительных устройств для 
удовлетворения потребностей 
более крупных проектов.

Удобный дизайн
Интуитивный, понятный интерфейс 
с поддержкой нескольких языков 
и темным/светлым режимом.
 

Поддержка EclerCLOUD
Позволяет осуществлять удален-
ное управление и мониторинг 
системы.

Усовершенствованный 
DSP-процессор
Обеспечивает высококачественную 
обработку звука в удобной для 
пользователя форме.

Глобальные события
Централизованное управление 
ресурсами и событиями в сети.
 

Интеграция и настройка
Скрипты для интеграции и 
настройки поведения системы.

Мобильное приложение
Позволяет управлять системой 
с мобильного устройства.

Проверка звука на каждом этапе
Повторное прослушивание каждо-
го канала в любой точке  
епи сигнала с возможностью 
повторно использовать его 
в других проектах.



Серия PULSO

VIVO     X8

VIVO-X8

BIO-X8

BIO-X8

VIVO-X8 - это центральное устройство (хост) системы 
EclerPLEX с 8 аналоговыми аудиовходами, 8 аудиовхо-
дами Dante™/AES67, 8 аналоговыми аудиовыходами и 8 
аудиовходами Dante/ AES67 с возможностью масштаби-
рования благодаря двум портам X-link. К каждому порту 
X-link можно подключить блок расширения BIO-X8. При 
использовании VIVO-X8 в качестве хост-устройства систе-
ма EclerPLEX поддерживает одновременную работу не-
скольких пользовательских проектов.

Компания Ecler представляет новое поколение цифровых 
настенных панелей управления 2025 года, включающее 
три модели с элегантным минималистичным дизайном. 
Стильные панели PULSO с алюминиевой рамкой и ем-
костным IPS-дисплеем – идеально подойдут для решений 
серии HUB, VIDA, HALO в системах EclerNet и EclerPLEX. 
Кроме того, панели PULSO можно настроить как UCP-сер-
вер в проекте EclerNet. Три модели разных размеров (4», 
5,5» и 10») поддерживают питание PoE или от внешнего 
источника.

BIO-X8 - это интерфейс расширения, который позволяет 
легко увеличить размер цифровой матрицы VIVO-X8, до-
бавив 8 входных и 8 выходных аналоговых аудиопортов, 
8 портов GPI и 8 портов GPO. К одной матрице VIVO-X8 
можно подключить до 2-х устройства BIO-X8, что позволит 
увеличить общее количество интерфейсов до 24 аналого-
вых аудиовходов, 24 аналоговых аудиовыходов, 24 пор-
тов управления GPI и 24 портов управления GPO.

Входы Входы

Серия PULSO PULSO - 4 PULSO - 6 PULSO - 10

Выходы Выходы

Размеры и разрешение экрана

Корпус

Питание

Интерфейсы связи Интерфейсы связи

Удаленное управление Удаленное управление

8 аналоговых + 8 Dante™/AES67 8 аналоговых

8 аналоговых + 8 Dante™/AES67 8 аналоговых

2x Ethernet + RS-232 + 2x X-link X-link

Порты 8 GPI + 8 GPO / Пользовательская 
панель управления / EclerPLEX

Порты 8 GPI + 8 GPO 

10’’ емкостный, 1280x800

Алюминиевая рама (совместима со стандартной односекционной электрической настенной коробкой ЕС)

POE и внешний источник питания постоянного тока (не входит в комплект)

4’’ емкостный, 480x480 5.5’’ емкостный, 720x1280



Ecler CLOUD
EclerCLOUD позволяет управлять всеми функциями 
любого усилителя Ecler серий VIDA и HALO с непревзой-
денной легкостью и точностью.

Вся информация в режиме
реального времени

Получите полную информацию о 
работе устройства Ecler, обеспечи-
вая оптимальную производитель-
ность и решая проблемы до их 
возникновения.

Тонкая настройка

Настройте EclerCLOUD, основыва-
ясь на ваших уникальных потреб-
ностях. Используйте группировку, 
тэги и интеллектуальный поиск 
для создания своего личного 
инструмента для эффективной 
работы.

Оповещения в режиме 
реального времени 

Оставайтесь в курсе событий, 
получая мгновенные уведомления 
о любых потенциальных пробле-
мах, что позволит своевременно 
принять необходимые упреждаю-
щие меры.
 
Идеи, основанные на реальных 
данных

Используйте мощные аналитиче-
ские функции для оптимизации 
работы аудиовизуальных систем и 
принятия обоснованных решений.

Расширенные возможности 
управления с помощью функции 
Deep Dive

Получите полную информацию о 
своей AV-инфраструктуре для точ-
ной удаленной настройки системы, 
как если бы вы находились на 
месте эксплуатации.

Удаленный доступ

Управляйте своими AV-системами 
откуда угодно и когда угодно с по-
мощью безопасного и интуитивно 
понятного интерфейса.
 

API для системных интеграторов 
NOC

API EclerCLOUD позволяет разра-
ботчикам программного обеспече-
ния легко взаимодействовать 
с платформой Ecler.
 



Серия VIDA

Серия HALO

Отмеченная наградами серия усилителей VIDA является 
примером стремления компании Ecler к инновациям,пре-
восходному качеству звука, универсальности и надежно-
сти. Фирменная технология VersaPower позволяет поль-
зователям без труда оптимизировать свои аудиосистемы. 
Пользователи могут настроить свою аудиосистему в соот-
ветствии с текущими условиями эксплуатации в системах с 
высоким и низким сопротивлением.

Серия VIDA также предлагает широкий спектр возможно-
стей подключения и расширенные возможности цифро-
вой обработки сигнала (DSP), обеспечивая совместимость 
с различными аудиоисточниками и AV-системами. 

Ecler HALO - серия многоканальных цифровых усилите-
лей с сетевым DSP-процессором. Линейка включает в себя 
2- и 4-канальные модели, все они могут использоваться 
как высоко-, так и низкоимпедансные усилители, а так-
же работать в режиме моста с возможностью удвоения 
мощности. Встроенный веб-интерфейс позволяет легко 
программировать и управлять базовыми или расширен-

Аналоговые и цифровые сигналы, календарь событий, 
встроенный аудиоплеер и возможность подключения к 
сети через порт Ethernet и протокол Dante™/ AES67 - се-
рия VIDA легко интегрируется в любую аудиосистему, рас-
ширяя ее возможности и удобство использования.

Серия VIDA обладает широкими возможностями управле-
ния, включая приложение Ecler VIDA, которое облегчает 
жизнь как пользователям, так и установщикам, позволяя 
управлять несколькими устройствами VIDA из одного 
приложения. Встроенный веб-интерфейс VIDA, доступ-
ный на 7 языках, устраняет необходимость установки до-
полнительного программного обеспечения, экономя ваше 
драгоценное время.

VIDA-16Q VIDA-24Q VIDA-48Q
Входы

1600 Вт 2400 Вт 2460 Вт

Выходы

Макс. выходная мощность 
(асимметричное распределение,4 Ом), 

усиливается 1 канал (1 кГц)

4 аналоговых входа+ 4 входа сетевого интерфейса Dante™/AES67+ 1 встроенный плеер+ 1 встроенный 
генератор сигналов

4 выхода с усилением | Независимый выбор режима работы выхода: Lo-Z/Hi-Z, 70/100 В, 4/8/2 Ом
+ 2 вспомогательных выхода линейного уровня | 4 выхода сетевого интерфейса Dante™/AES67

Серия VIDA

ными функциями, благодаря различным уровням досту-
па. Все модели оснащены одним интерфейсом Ethernet 
для настройки и управления сетевым интерфейсом 
Dante™/AES67. Гибкие возможности управления через 
настраиваемые панели веб-интерфейса или мобильного 
приложения.

HALO-2B300 HALO-4B150 HALO-4B300
Входы

Выходы

Максимальная выходная мощность 
(4 Ом), активен 1 выход (1 кГц)

4 аналоговых входа+ 2 входа сетевого интерфейса 
Dante™/AES67+ 1 встроенный плеер+ 1 встроенный 

генератор сигналов

4 аналоговых входа+ 4 входа сетевого интерфейса 
Dante™/AES67+ 1 встроенный плеер+ 1 встроенный 

генератор сигналов

2 выхода с усилением | Настройка выходного режима 
для каждой пары: Lo-Z/Hi-Z, 70/100 В, 4/8 Ом

4 выхода с усилением | Настройка выходного режима 
для каждой пары: Lo-Z/Hi-Z, 70/100 В, 4/8 Ом

300 Вт 150 Вт 300 Вт

Серия HALO



Модули серии  AURA

Серия  BOB

В 2025 году серия усилителей AURA пополнится четырьмя новыми 
моделями, обеспечивающими совместимость с системами с высоким 
и низким сопротивлением в двойном или мостовом режиме (4/8 Ом). 
Модели этой серии надежны и рассчитаны на долгий срок службы, они 
оснащены усовершенствованной схемой питания, оптимизированной 
для эффективного энергопотребления. Для моделей серии AURA так-
же предусмотрена функция подключения каналов к первому входу 
с помощью селектора на задней панели, автоматический режим ожи-
дания, защита от перегрузки и перегрева, коррекция коэффициента 
мощности (ККМ) и система защиты от клиппинга. Для дополнитель-
ной безопасности регуляторы громкости на передней панели можно 
заблокировать с помощью переключателей на задней панели.

AURA-2B600 AURA-2B900  AURA-4B600 AURA-4B900
Один активный выход, 4 Ом 

(RMS)
600 Вт

300 Вт

1100 Вт

550 Вт

900 Вт

450 Вт

1500 Вт

800 Вт

600 Вт 900 Вт

300 Вт 450 Вт

1100 Вт 1500 Вт

550 Вт 800 Вт

Один активный выход, 8 Ом 
(RMS)

Один активный выход, 2 Ом 
(RMS)

Один активный выход, 100 В 
(RMS)

Модели  AURA

BOB-22 – это модуль Dante c 2 микрофонными/линейными 
входами и 2 линейными выходами. Он позволяет прини-
мать до 2 каналов Dante™ из сети Ethernet и преобразовы-
вать их в 2 аналоговых аудиосигнала линейного уровня. 
Он также позволяет принять до 2 аналоговых аудиосигна-
лов микрофонного/линейного уровня, преобразовать их 
в 2 канала Dante™ и отправить в сеть Ethernet.

BOB-04 – это независимый модуль Dante c 4 линейными 
выходами. Он позволяет принимать до 4 каналов Dante™ 
из сети Ethernet и преобразовывать их в 4 аналоговых 
аудиосигнала линейного уровня.

Оба устройства оснащены функцией PoE (Power over 
Ethernet) и получают питание непосредственно от 
Ethernet-коммутаторов с поддержкой PoE (также доступен 
опциональный внешний блок питания).

Решения серии BOB могут использоваться с любым ауди-
оустройством, которому необходимы входы и/или выходы 
Dante™, они прекрасно дополнят усилители мощности се-
рии AURA или HADA. Оба устройства BOB могут быть сое-
динены с помощью дополнительного аксессуара.

BOB-22 BOB-04Серия  BOB
Входы

2 микрофонных/линейных, 
балансные
(Euroblock)

2 балансных (Euroblock)

1 порт Ethernet (аудио Dante™ и EclerNet)

4 балансных (Euroblock)Выходы

Интерфейсы связи



Перезапуск eMOTUS

AMBIT
eAMBIT превращается в AMBIT, добавляя новые функции 
и 8-дюймовую модель в серию акустических систем.

Серия AMBIT включает такие улучшения, как алюминиевые 
решетки динамиков для повышения прочности, водонепрони-
цаемые резиновые крышки разъемов для использования вне 
помещений в моделях 16 и 18, а также новую экологичную 
упаковку. В целом, серия AMBIT – это фундамент серии eAMBIT 
с обновленными компонентами и дополнительными функциями 
для повышения производительности и функциональности.

В 2024 году мы достигли важной вехи: мы выпустили 100.000-
й eMOTUS. Чтобы отпраздновать это достижение, мы решили 
обновить серию. Теперь она включает в себя eMOTUS3OD, 
вновь доступен eMOTUS5P в черном цвете, а также два новых 
аксессуара для установки на полу и потолке, совместимых 
с 3- и 5-дюймовыми моделями eMOTUS. В 2025 году мы также 
добавим в серию новую низкоомную модель eMOTUS (16 Ом).

AMBIT AMBIT-13 AMBIT-16 AMBIT-18
Мощность RMS / 

Мощность пик. (8 Ом)
25 Вт / 100 Вт 50 Вт / 200 Вт 70 Вт / 280 Вт

3,5’’ / 0,5’’ 3,5’’ / 1’’ 8’’ / 1,18’’ 
(купольный)

2,5/5/7,5/15 Вт 5/7,5/15/30 Вт 7,5/15/30/60 Вт

87 дБ 91 дБ 90 дБ

НЧ-динамик / 
ВЧ-динамик

Переключатель отво-
дов мощности (100 В)

Уровень звукового 
давления (1 Вт/м

eMOTUS eMOTUS3OD eMOTUS5P eMOTUS5PB eMOTUS5OD eMOTUS5O16 eMOTUS8OD
Мощность RMS / 

Мощность пик. (8 Ом)

Переключатель отво-
дов мощности (100 В)

Аудиовходы

Другое

25 Вт / 100 Вт 2 x 25 Вт / 2 x 100 Вт

2 линейные стерео
(балансный и не- 

балансный)

эквалайзер низких 
и высоких частот + 

переключатель 

40 Вт / 160 Вт 40 Вт / 160 Вт 100 Вт / 400 Вт

60/30/15/7,5/3,5 Вт

IP65

7,5/15/30 Вт

разъем Euroblock разъем Euroblock разъем Euroblock
2 линейные стерео
(балансный и неба-

лансный) + Bluetooth

15/7,5/5/2,5 Вт

разъем Euroblock

IP65



EDGE
Сабвуфер EDGE не займет много места, например, его можно 
установить под креслами в ресторане или на стене в углу комнаты 
с помощью входящего в комплект кронштейна. Этот мощный саб-
вуфер глубиной 178 мм оснащен 10-дюймовым динамиком, пере-
менным фильтром низких частот (50…250 Гц), инвертором фазы, 
обеспечивая выходную мощность 150 Вт.

Новый сабвуфер KICK в 2025 году! KICK-SB18 оснащен 8-дюй-
мовым НЧ-динамиком с водостойкой обработкой и корпусом 
из 18-миллиметровой березовой фанеры с полимочевинным 
покрытием. Он обеспечивает выходную мощность 350 Вт RMS 
(8 Ом), может быть установлен на стену горизонтально или 
вертикально с помощью входящего в комплект кронштейна.

KICK-SB18 и KICK-SB28, представленные в 2024 году, – то ли-
нейка сабвуферов Ecler, предназначенных для использования 
на открытом воздухе.

EDGE

KICK KICK-SB18 KICK-SB28

EDGE -SB110P
Входы небалансный RCA стерео, баланс-

ный Euroblock моно

150 Вт при КНИ < 0.5%

переключатель автоматического 
режима ожидания, переключатель 

фазы, регулятор усиления

Выходная мощность (активная)

Особенности

Серия  KICK

Мощность RMS / 
Мощность (пик.)

350 Вт RMS /
1400 Вт (пик.)

700 Вт RMS /
2800 Вт (пик.)

8’’ 2x8’’

91 дБ 92 дБ

8 Ом 4 Ом

НЧ-динамик

Номинальный импеданс

Уровень звукового 
давления (1 Вт/м)



Представляем систему WiLD от Ecler - идеальное 
решение для беспроводной передачи аудио на 
большое расстояние! Эта инновационная система 
включает в себя передатчик WiLD-TX, элегантный 
4-дюймовый громкоговоритель WiLD-14 и мощный 
сабвуфер WiLD-SB18. Мы разработали ее для тор-
говых залов, музеев и множества других сценари-
ев применения. Система WiLD – это экономичное, 
удобное и надежное решение, которое органично 
впишется в любую обстановку. Оцените превосход-
ное качество звука нашей новой малозаметной си-
стемы! Перейдите на WiLD уже сегодня и измените 
свое восприятие звука!

WiLD-TX - это устройство-передатчик, которое взаи-
модействует со всеми устройствами-приемниками для 
создания беспроводной сети WiLD.

WiLD-14 - это 4’’ активный громкоговоритель с поддерж-
кой беспроводного приема аудиосигнала. Громкоговоритель 
управляется с помощью устройства-передатчика системы. 
Он оборудован монтажной системой, благодаря которой его 
можно установить на потолочные рейки.

WiLD-18 - компактный активный 8-дюймовый сабвуфер, 
способный принимать беспроводной аудиосигнал. Находится 
под управлением передатчика системы WILD.

• Источник питания USB-C 5 В.

• Доступны 2 аудиовхода:
     Аналоговый стерео, небалансный. 2 x RCA
     Bluetooth®, класс 1 (до 25 м)

• 1 x передается беспроводной аудиосигнал WiLD.

• Порт MUTE, позволяющий отключать звук системы 
при замыкании внешнего сухого контакта.

• Порт REMOTE обеспечивает простоту управления 
громкостью для конечного пользователя с помощью 
WPaVOL или совместимой настенной панели управ-
ления.

• Максимальное количество приемников под управле-
нием передающего устройства = 32 шт.

• Регуляторы 3-полосного эквалайзера и общей 
громкости на передней панели.

• Рекомендуемое максимальное расстояние от пере-
датчика WiLD-TX до любого сопряженного приемника 
WiLD: 50 м в помещении, 150 м на улице при прямой 
видимости.

• Кнопка WiLD PAIR на задней панели для быстрого 
сопряжения приемников и передатчика.

WILD-SB14
Выходная мощность 40 Вт при КНИ < 1%

4’’/ 0,75’’

1880 – 1930 МГц, стандарты EU DECT 
и US DECT

НЧ-динамик / ВЧ-динамик

Частотный диапазон
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WiLD-SB18

Выходная мощность 100 Вт при КНИ < 1%

8’’

1880 - 1930 МГц, стандарты EU DECT 
и US DECT

НЧ-динамик / 
ВЧ-динамик

Частотный диапазон

WiLD-TX

Входы IN1: небалансный, стерео, RCA / BT: 
беспроводной Bluetooth

Выход WiLD Wireless 

1880 - 1930 МГц, стандарты EU 
DECT и US DECT

Выходы

Частотный диапазон



SWC45 STI4D

XRI4D

VEO-SWC45 - это профессиональный 4K-коммутатор для 
презентаций и конференций, разработанный для беспре-
пятственного подключения оборудования через интер-
фейс HDMI и с помощью беспроводных технологий. Он 
оборудован двумя видеовыходами HDMI с расширенными 
возможностями управления экраном и набором портов 
USB для интеграции с существующими ВКС-системами, 
включая функцию интеллектуального переключения каме-
ры. Беспроводные презентации 1080p и конференц-связь 
обеспечиваются с помощью Chromecast, Miracast, Airplay, 
приложения VEOShare и дополнительных беспроводных 
4K-передатчиков VEO-SWC45TH и VEO- SWC45TU для 
подключений через интерфейсы HDMI и USB-C.

WPTI1CG2

Передатчик WPTI1CG2 - это профессиональное 
устройство H.265/H.264, предназначенное для рас-
пределения сигналов HDMI по сетям 1 Гбит/с Ethernet, 
поддерживающее разрешения до WUXGA и 1080p. 
Он обеспечивает высококачественное сжатие видео 
и передачу на расстоянии до 100 метров с помощью 
одного кабеля категории Cat 5e или выше. Передат-
чик выполнен в виде настенной панели с портом HDMI, 
портом RJ-45 с поддержкой PoE и кнопкой сброса.

Передатчик VEO-XTI4D и приемник VEO-XRI4D - про-
фессиональные удлинители JPEG2000 по IP, обеспечи-
вающие безопасное распределение сигналов HDMI с 
пропускной способностью 18 Гбит/с, поддерживающие 
передачу видео разрешением до 4K60 (4:4:4) по сетям 
Ethernet 1 Гбит/с, на расстояние до 100 метров по одно-
му кабелю категории Cat 5e или выше с задержкой 1-2 
кадра. Устройства оборудованы двумя портами RJ-45 и 
поддерживают независимые или комбинированные се-
тевые конфигурации для Dante AV-A. В паре с контрол-
лером VEO-XCTRL4D поддерживается расширенное 
управление видеостенами вплоть до конфигурации 9x9 
и дополнительные возможности управления.

Управление и настройка через 
встроенный графический веб-ин-
терфейс или с помощью сопряже-
ния с контроллером VEO- XCTRLG2 
для удобной настройки и надеж-
ной работы.



Модели VEO-SPS4 представляют собой HDMI-сплиттеры с 
пропускной способностью 18 Гбит/с, позволяющие распре-
делять сигнал HDMI-источника на удаленные дисплеи с 
поддержкой разрешений видеосигналов до 4K60 (4:4:4). 
Он оснащен петлевым выходом HDMI и двумя/четырьмя/
восемью основными одиночными выходами Cat, что позво-
ляет передавать сигнал на расстояние до 35 метров для 
4K/60 Гц, 50 метров для 4K/30 Гц или 60 метров для 1080p 
по одному кабелю категории Cat 5e или выше. Кроме того, 
устройство поддерживает однонаправленную передачу 
ИК-сигнала управления, извлечение небалансного стерео-
аудио через разъем Euroblock, управление EDID-данными 
и последовательный интерфейс управления RS-232, что 
делает его надежным и универсальным решением для 
профессиональных AV-систем.

VEO-XPS47 - это комплект для удлинения сигналов интер-
фейса HDMI 18 Гбит/с, включающий в передатчик и при-
емник. Он позволяет передавать видеосигналы 4K, 50 Гц 
(4:4:4) на расстояние до 70 метров с нулевой задержкой по 
одному кабелю Cat 5e или более высокой категории.

VEO-XPT412 - это профессиональный комплект для удли-
нения сигналов HDBaseT, включающий в себя передатчик 
и приемник. Его разъемы HDMI 18 Гбит/с позволяют пере-
давать видеосигналы 4K60 (4:4:4) на расстояние до 120 
метров или сигналы Full HD на расстояние до 150 метров 
по одному кабелю Cat 5e или более высокой категории.

XPS47

XPT412

SPS42

SPS44

SPS48
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