
COLLABORATE™

Только благодаря нашему новому специальному предложению

Вы можете увидеть себя так четко, как никогда!

COLLABORATE All-In-One объединяет программный HD видео кодер
с профессиональной аудио-системой от ClearOne

All-In-One

HD видеок
онференция

Включена

Комплексное решение

HD видео
Стандартное разрешение
(SIP/H.323)1280x720 – 30 к/с

Аудио
Профессиональный аудио микшер от ClearOne
Каскадно подключаемый микрофонный массив

HD монитор ЖК, 1920x1080, 46"

Органы управления
Беспроводная клавиатура и мышь, 
опциональный настольный контроллер

Монтажные опции
Настенное крепление, настольная подставка, 
опциональная мультимедийная тележка

Видео-конференц-связь

HD видео-конференц-связь 
Групповая связь через MCU 
Совместимость с конечными 
устройствами SIP/H.323 

Обмен данными
Совместное использование данных 
(H.239), запись и потоковая передача

Объединенные
Коммуникации

Google Talk, IBM Sametime, Microsoft 
Lync, Skype и другие

Идеально подходит для
Помещений для конференц-связи 
и переговорных комнат, кабинеты 
руководителей



ВИДЕО ХАРАКТЕРИСТИКИ
Видео спецификация 
Скорость передачи (H.323 / SIP):
64 КБ/с – 6 МБ/с

ISDN: 64 КБ/с – 512 КБ/с (4 x BRI) (*)

Стандарты видео
H.261, H.263, H.263+/++,
H.264, H.264 - до 6 МБ/с

Разрешение живого видео
720p60 (1280 x 720),
16:9 VGA (672 x 348),
4CIF (704 x 576), 4SIF (704 x 480), VGA 
(640 x 480), CIF (352 x 288), SIF (352 
x 240), QVGA (320 x 240) до 1080p60 
RX, (1920 x 1080)

Частота кадров
До 30 к/с

Видеокамера
HD USB, (Logitech C910) 
Автофокус, 1080p/30 к/с

АУДИО ХАРАКТЕРИСТИКИ
Микрофоны INTERACT 
Поставляется с одним микрофоном 
(макс. два микрофона – см. артикулы 
аксессуаров дополнительных 
микрофонов)

Охват: 360°

Подключение:
Последовательное подключение 
через витую пару CAT5 с разъемами 
RJ-45 

Макс. расстояние между 
микрофоном и монитором: 22,5 м 

Чувствительность микрофонов: 
-45 дБu

Звуковая колонна COLLABORATE 

Частотная характеристика:
100 Гц - 20 кГц

Число каналов: моно

Чувствительность:
85 дБ при 1 Вт @ 1 фут (0.3 м) 

Питание: 20 Вт на канал 

Импеданс: 4 Ом

Аудио микшер INTERACT 
Частотная характеристика:
20 Гц - 15 кГц +/- 1 дБ

Динамический диапазон:
>80 дБ 
THD+N < 0.02%

Обработка:
AEC, NC, AGC, активация, NOM

Линейные входы:
Два(2) небалансных, разъемы  RCA

Линейные выходы:
Два(2) небалансных, разъемы  RCA

Выходы усилителя:
5 Вт на нагрузке 4 Ом
Разъемы: винтовая клеммная 
колодка

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Форматы данных
Доступ к данным через ноутбук с 
подключенным (через настольный 
пульт) ключом защиты на USB
Форматы файлов: PPT, PPTX, PPS, 
m PPSX, DOC, DOCX, XLS, XLSX, 
видео файлы (AVI, MPEG, WMV и 
др.), графические файлы (BMP, GIF, 
TIF и др.)
Поддержка H.239 и Tandberg 
DuoVideo, возможность отсылки и 
получения
1 источник живого видео + 1 
источник данных

Поддержка разрешений
XGA, SVGA, 4CIF, VGA, CIF

ТЕЛЕФОННЫЙ ИНТЕРФЕЙС 
Телефонные аудио характеристики
Условия: если не оговорено другое, 
все измерения выполнены при 
лимитере передаваемого сигнала 
и выключенной автоматической 
регулировке уровня

Частотная характеристика:
250 Гц - 3.3 кГц ±1 дБ 
THD+N: < 0.30%
Сигнал/шум: > 62 дБ

Подавление телефонного эха
Время сходимости: 32 мс
Нулевой уровень: номинально 55 дБ

Телефонное шумоподавление
Ослабление шума на 6-15 дБ

СЕТЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
H.323 QoS Features
Характеристики H.323 QoS
DiffServ, приоритет IP,
Firewall Port Sync, Port pinholing
NAT маска IP-адреса, 
адаптивная ширина полосы, 
возврат потерянных пакетов 
(FEC), отслеживание 
дублирования пакетов 
систематизация пакетов, 
устранение джиттера, 
коррекция сигналов 
синхронизации, управление 
размерами пакетов

Способы вызовов
Ручной, быстрый набор, 
персональная адресная книга, 
Online списки, мультиадресные 
соединения, просмотр 
вещания, Telnet API для AMX/
Crestron

Шифрование и безопасность
Шифрование с 
использованием H.235 (AES)
Поддержка VCON NetPoint 
(обход Firewall) 
Преобразование сетевого 
адреса
Поддержка ограниченного 
доступа к пользователям через 
администратора

Управление
Встроенный web-интерфейс
Telnet API для AMX/Creston

Служба каталогов
Более 1000 локальных 
директорий
Более 10,000 глобальных 
директорий
Поддержка H.350 (режим MXM)
Поддержка LDAP 
OpenLDAP
Microsoft ILS SiteServer
Запросы активного поиска и 
фильтрации

МОНИТОР FULL HD (1080p)
ЖК, 46”, разрешение 1080p 
resolution, 
Встроенный четырехядерный 
процессор
ОС Windows 7
4 ГБ ОЗУ(встроенная) 
Внутренний накопитель (500 
ГБ)
Встроенный аудио микшер с 
технологией обработки
HDConference®

РАЗМЕРЫ И ВЕС
Приблизительные размеры
Ширина: 1130.3 мм
Высота: 812.8 мм
Глубина: 127.0 мм
Вес монитора 46”:≈ 43 кг
Монтажные отверстия VESA 
M6, шаг резьбы 1 мм
100 и 200 мм по вертикали
600 мм по горизонтали

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
Рабочая температура:
0 - 35° C
Рабочее время в период 24 часа:
12 часов на максимальной 
мощности
Влажность:15 - 80%

Соответствие стандартам
EMC:FCC Part 15 Class A
EMI:EN55024:1998+A1 & A2
EN55022:2006
IEC61000-4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 
4-8,4-11, 3-2, 3-3

Безопасность:
UL60950-1:2006+A11:2009

АРТИКУЛЫ
930-401-100 COLLABORATE 
Console, один монитор с
ОС Windows

+ ЖК монитор 46”, 1080p

+ Встроенный HD видеокодер для 
конференц-связи

+ Лицензия на запись и потоковую 
передачу

+ USB камера 720p

+ Встроенный профессиональный 
аудио микшер 

+ Микрофонный массив

+ Звуковая колонна

+ Беспроводная клавиатура и мышь

+ Устройство монтажа на стене или 
напольная подставка
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Спецификация

Система включает


