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CPLUS-V2T

CPLUS-V2T

Усилитель-распределитель 1:2 сигналов HDMI 3D, 4096x2160/60 (4:4:4) 
с HDCP 1.4, 2.2, HDR, CEC и EDID

Основные особенности:
• Поддержка HDMI с использованием HDR, 3D 

и 4K, 60 Гц, DVI 1.0

• Совместимость с HDCP 2.2 и 1.x

• 1 HDMI-вход и 2 HDMI-выхода

• Распределение видеосигналов с разрешением до 
4K UHD (18 Гбит/с, 4K, 50/60 Гц, 4:4:4, 8 бит) 

• Поддержка HDR (High Dynamic Range) с глубиной 
цвета 10 и 12 бит

• Сквозная передача аудиоформатов, включая LPCM 
7.1, Bitstream и HD Bitstream

• Автоматическое масштабирование 4К до 1080p и 
преобразование цветового пространства (смена 
с 4:4:4 на 4:2:0) каждого отдельного выходного 
сигнала в соответствии с EDID используемого 
дисплея

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные размеры 
(ШхГхВ)

Масса

1 – HDMI, тип А (р) 2 – HDMI, тип A (р) 600 МГц 5 В, 1.2 А 128 x 117 x 25 мм 0,36 кг

• Отдельный процессор, отвечающий за обработку 
HDCP каждого выходного сигнала, обеспечивает 
стабильную передачу HDCP-данных

• Простой интерфейс управления EDID-данными

• Поддержка CEC-команды «активный источник», 
которая c периодом в 10 минут принудительно 
переключает совместимые дисплеи на сигнал 
с CPLUS-V2T

• Элементы управления находятся на передней 
панели устройства
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Усилители-распределители

CPLUS-V4T

CPLUS-V4T

Основные особенности:
• Поддержка HDMI с использованием HDR, 3D 

и 4K, 60 Гц, DVI 1.0

• Совместимость с HDCP 2.2 и 1.x

• 1 HDMI-вход и 4 HDMI-выхода

• Распределение видеосигналов с разрешением 
до 4K UHD (18 Гбит/с, 4K, 50/60 Гц, 4:4:4, 8 бит) 

• Поддержка HDR (High Dynamic Range) с глубиной 
цвета 10 и 12 бит 

• Сквозная передача аудиоформатов, включая LPCM 
7.1, Bitstream и HD Bitstream

• Автоматическое масштабирование 4К до 1080p и 
преобразование цветового пространства (смена 
с 4:4:4 на 4:2:0) каждого отдельного выходного 
сигнала в соответствии с EDID используемого дисплея

Усилитель-распределитель 1:4 сигналов HDMI 3D, 4096x2160/60 (4:4:4) 
с HDCP 1.4, 2.2, HDR, CEC и EDID

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные размеры 
(ШхГхВ)

Масса

1 – HDMI, тип А (р) 4 – HDMI, тип A (р) 600 МГц 5 В, 2.6 А 231,5 x 117 x 25 мм 0,61 кг

• Отдельный процессор, отвечающий за обработку 
HDCP каждого выходного сигнала, обеспечивает 
стабильную передачу HDCP-данных

• Простой интерфейс управления EDID-данными

• Поддержка CEC-команды «активный источник», 
которая c периодом в 10 минут принудительно 
переключает совместимые дисплеи на сигнал с 
CPLUS-V4T

• Элементы управления находятся на передней 
панели устройства
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CPLUS-V8PT

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные размеры 
(ШхГхВ)

Масса

2 – HDMI, тип А (р) 8 – HDMI, тип A (р) 600 МГц 5 В, 3 А 240 x 103 x 25 мм 0,62 кг

Усилитель-распределитель 2:8 (2х1:4) сигналов HDMI 3D, 4096x2160/60 
(4:4:4) с HDCP 1.4, 2.2, HDR, CEC и редактором EDID

Основные особенности:
• Поддержка HDMI с использованием HDR, 3D и 4K, 

60 Гц, DVI 1.0

• Совместимость с HDCP 2.2 и 1.x

• Распределение видеосигналов с разрешением 
до 4K UHD (18 Гбит/с, 4K, 50/60 Гц, 4:4:4, 8 бит)

• HDMI-сплиттер на 8 выходов, 2 входа и функцией 
автоматической смены входного сигнала

• Функция Group Mode позволяет устройству работать 
в режиме двух независимых сплиттеров 1:4

• Поддержка HDR (High Dynamic Range) с глубиной 
цвета 10 и 12 бит 

• Сквозная передача аудиоформатов, включая LPCM 
7.1, Bitstream и HD Bitstream

• Функция масштабирования 4К до 1080p и 
преобразование цветового пространства (смена с 
4:4:4 на 4:2:0) каждого отдельного выходного сигнала

CPLUS-V8PT

• Отдельный процессор, отвечающий за обработку 
HDCP каждого выходного сигнала, обеспечивает 
стабильную передачу HDCP-данных

• 8 собственных EDID-блоков, 8 EDID-блоков 
подключенных устройств и 2 пользовательских 
EDID-блока

• Поддержка CEC-команды «активный источник», 
которая c периодом в 10 минут принудительно 
переключает совместимые дисплеи на сигнал с 
CPLUS-V8PT

• Элементы управления находятся на передней 
панели устройства
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Матричные коммутаторы

CPLUS-V4H4HPA / CPLUS-V8H8HPA

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные размеры 
(ШхГхВ)

Масса

4 – HDMI, тип А (р)
4 – HDMI, тип А (р)
4 – аудиостерео, 
mJack 3,5 мм (р)

600 МГц 24 В, 3.75 A 438 x 269 x 49 мм 2,990 кг

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные размеры 
(ШхГхВ)

Масса

8 – HDMI, тип А (р)
8 – HDMI, тип А (р)
8 – аудиостерео, 
mJack 3,5 мм (р)

600 МГц 24 В, 6.25 A 438 x 269 x 44 мм 3,600 кг

Матричные коммутаторы HDMI 2.0 (4:4:4) с HDR и выходом 
стереоаудио (4х/8х miniJack 3,5 мм)

Основные особенности:
• Поддержка HDMI с HDR, 3D и 4K, 60 Гц, DVI 1.0

• Совместимость с HDCP 2.2 и 1.x

• Коммутация сигналов 4 / 8 HDMI-входов на 4 / 8 
HDMI-выходов 
с поддержкой разрешения до 4K UHD (18 Гбит/с, 
600 МГц)

• Поддержка видеосигналов с разрешением до 4K/60 
(4:4:4, 8 бит)

• Поддержка сигналов 1080p/60 с Deep Color 16 бит

CPLUS-V4H4HPA CPLUS-V8H8HPA

CPLUS-V4H4HPA

CPLUS-V8H8HPA

• Сквозная передача аудиоформатов, включая LPCM 
7.1, Bitstream и HD Bitstream

• 6 собственных EDID-блоков, 4 / 8 EDID-блоков 
подключенных устройств и 4 пользовательских 
EDID-блока

• Управление при помощи кнопок на передней 
панели, WebGUI, Telnet, RS-232 и ИК-пульта
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CPLUS-44PLV
Матричный коммутатор 4х4 HDMI 2.0 UHD 4K с HDCP 1.4/2.2 
с выходами в витую пару, расширенный EDID

Основные особенности:
• HDMI 2.0 с поддержкой HDR и разрешений до 4K, 

60 Гц, совместимость с DVI 1.0

• Совместимость с HDCP 1.4 и 2.2

• Матричная коммутация 4 HDMI-источников на 4 
удаленных дисплея через HDBaseT

• Поддерживает видеосигналы до 4K, 60 Гц 
(4:4:4, 8 бит) со скоростью передачи до 18 Гбит/с

• Встроенный кодек AVLC (Adaptive Visually Lossless 
Compression) для сжатия видеосигналов с 
требованиями к полосе пропускания выше 
10,2 Гбит/с при передаче по HDBaseT совместимым 
приемникам. С этой технологией сигналы с 
источников до 18 Гбит/с (600 МГц) воспроизводятся 
без визуальной потери качества

• Deep Color с глубиной цвета 12 бит для входных и 
выходных сигналов

• Cквозная передача сигналов с 10- и 12-битным 
HDR (High Dynamic Range), только для приемников с 
технологией AVLC

• Автоматическое преобразование 4K, 50/60 Гц (4:4:4) 
в 4K, 50/60 Гц (4:2:0) для совместимости с HDBaseT-
приемниками, не поддерживающими технологию AVLC

• Для двух выходов HDBaseT доступно 
автоматическое понижающее преобразование 
разрешения до 1080p, если устройство 
отображения не поддерживает 4K

• Конвергенция HDBaseT: HD-видео и аудио, 
100BaseT Ethernet, питание 48 В PoH (PsE) и 
сигналы управления (двунаправленный ИК)

• Расстояние передачи по витой паре: Cat.5e/6 — до 
60 м для сигналов 1080p, 35 м для 4K; Cat.6/7 — до 
70 м для 1080p, до 40 м для 4K

• Сквозная передача вложенного цифрового аудио по 
HDBaseT: LPCM 2.0/5.1/7.1, Bitstream и HD Bitstream

• Деэмбеддирование и цифро-аналоговое 
преобразование (ЦАП) аудиосигнала LPCM 2.0 для 
вывода на аналоговые аудиовыходы 2xRCA

• Можно задать произвольную текстовую метку 
каждого выхода для отображения на экране

• Расширенный инструментарий для работы с 
внешним и внутренним EDID, прибор запоминает до 
4 пользовательских EDID-блоков

• Генерация тестового сигнала разрешением до 4K, 
60 Гц индивидуально для каждого выхода HDBaseT 
для проверки работоспособности линии связи

• Управление с использованием кнопок на передней 
панели, по IP (Telnet или web-интерфейс), RS-232 и с 
помощью ИК-пульта ДУ

• Корпус для установки в рэковую стойку (1U)

• Совместим с приемником CH-1527RXPLV

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

4 – HDMI, тип А (р)
5 – ИК, mJack 3,5 мм (р)

4 – витая пара HDBaseT, 
RJ45 (р)
4 – аудиостерео, 2xRCA (р)
5 – ИК, mJack 3,5 мм (р)

HDMI: 600 МГц
HDBaseT: 340 МГц

24 В, 
6.25 А

482 х 279 х 49 мм 3,7 кг

CPLUS-44PLV
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Матричные коммутаторы

CPLUS-1082VA

Основные особенности:
• HDMI 2.0 с поддержкой HDR и разрешений 

до 4K 60 Гц, совместимость с DVI 1.0

• Совместимость с HDCP 1.х и 2.2

• Матричная коммутация 10 HDMI-источников на 
10 дисплеев, из них 8 удаленных - через HDBaseT, 
и 2 – HDMI, которые могут выдавать разный или 
одинаковый сигнал

• Поддерживает видеосигналы до 4K 60 Гц (4:4:4, 8 бит) 
со скоростью до 18 Гбит/с на входах и выходах HDMI

• Deep Color с глубиной цвета 12 бит для входных и 
выходных сигналов

• Сквозная передача сигналов с 10- и 12-битным HDR 
(High Dynamic Range)

• Для выходов HDBaseT доступно автоматическое 
понижающее преобразование разрешения 
до 1080p, если устройство отображения не 
поддерживает 4K

• Конвергенция HDBaseT: HD-видео и аудио, 
100BaseT Ethernet, питание 48 В PoH (PsE) и 
сигналы управления (двунаправленный ИК, RS-232)

• Все выходы HDBaseT поддерживают обратный 
аудиоканал (OAR, Optical Audio Return) для передачи 
аудиосигнала с приемника на матричный коммутатор

• Сквозная передача цифровых аудиоформатов 
LPCM 2.0/5.1/7.1, Bitstream и HD Bitstream по HDMI 
и HDBaseT

• Гибкая настройка аудиоматрицы: выбор источника 
аудиосигнала для HDBaseT, создание полностью 
независимых аудиозон, эмбеддирование и 
деэмбеддирование аудиосигнала HDMI (только LPCM)

• Передача и прием аудио по витой паре AUDIO-
CAT на расстояние до 300 м (48 кГц, для частоты 
дискретизации 192 кГц снижается до 100 м)

• Настройка громкости, баланса ВЧ и НЧ, внесение 
задержки звука до 230 мс для синхронизации 
аналогового аудиосигнала с видео и отключение 
звука на всех выходах

• Функция микширования аудиосигнала 
(создание до 3 миксов)

• Управление с использованием кнопок и OLED-
дисплея передней панели, а также по IP (Telnet и 
web-интерфейс), RS-232 и с помощью ИК-пульта ДУ

• Корпус для установки в рэковую стойку (2U)

• Совместим с приемником CH-1529RXV

Матричный коммутатор 10х10 HDMI 2.0 UHD 4K с HDCP 1.4/2.2 
и расширенным EDID

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

10 – HDMI, тип А (р)
2 – цифровое аудио S/
PDIF, TOSLINK (р)
2 – цифровое аудио 
S/PDIF, RCA (р)
4 – аудиостерео, 2xRCA (р)
9 – ИК, mJack 3,5 мм (р)
2 – AUDIO-CAT, RJ45 (р)

10 – HDMI, тип А (р)
2 – цифровое аудио S/
PDIF, TOSLINK (р)
2 – цифровое аудио S/
PDIF, RCA (р)
4 – аудиостерео, 2xRCA (р)
9 – ИК, mJack 3,5 мм (р)
2 – AUDIO-CAT, RJ45 (р)

HDMI: 600 МГц
HDBaseT: 340 МГц

24 В, 
6.25 А

483 х 356 х 96 мм 6,5 кг

CPLUS-1082VA
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CPLUS-V1616
Корпус модульного матричного коммутатора 16x16 
с разрешением до 4K с HDR

Основные особенности:
• Порты для входных и выходных плат поддерживают 

передачу 4К UHD с HDR и полосой пропускания 
18 Гбит/с (600 МГц)

• Совместимость с DVI 1.0 при использовании 
переходника HDMI—DVI (поставляется отдельно)

• Совместимость с HDCP 1.x и 2.2

• 8 слотов для входных и выходных плат с широкой 
полосой пропускания для создания матриц 
размером до 16x16

• Опциональные входные и выходные платы с 4 
портами HDMI до 4096x2160p, 50/60 Гц

• В разработке — 4-портовые платы HDBaseT с 
компрессией AVLC и без

• 1 слот с установленной платой управления, которая 
имеет дополнительные вход и выход HDMI для 
подключения тестировочного оборудования и 
монитора

• Порты HDMI на плате управления поддерживают: 

 ▪ Разрешения до 3840x2160, 60 Гц (4:4:4, 8 бит)

 ▪ Сигналы 4K HDR при 24 Гц (4:4:4) и 60 Гц 
(YUV 4:2:0) с глубиной цвета до 12 бит

CPLUS-V1616

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

от 4 до 16 (кратно 4) 
входов HDMI
1 – HDMI, тип А (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)

от 4 до 16 (кратно 4) 
входов HDMI
1 – HDMI, тип А (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)

600 МГц
сеть ~110–240 В, 
50/60 Гц

484 x 482 x 182 мм 19 кг

 ▪ Deep Color 12 бит при разрешении до 1080p60

 ▪ Сквозную передачу аудио, в том числе LPCM 
2.0/5.1/7.1, Bitstream и HD Bitstream

• Улучшенная система управления EDID-данными для 
быстрого подключения источников и дисплеев

• Обновляемая микропрограмма управления

• Резервный источник питания с поддержкой 
«горячей» замены

• Сигнализация неисправности блоков питания 
для критически важных инсталляций 
и работы в режиме 24/7

• Управление: кнопками на передней панели с 
использованием ЖК-дисплея, по интерфейсам 
Ethernet (Telnet и WebGUI), RS-232 и с помощью 
ИК-пульта ДУ

• Монтируется в рэковую стойку, размер 3U
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Модульные матричные коммутаторы

CIN-V4HP
Плата на вход 4хHDMI для CPLUS-V1616

Основные особенности:
• 4 входа HDMI 2.0 с Deep Color, 4K/60, HDR10 со 

спаренными выходами ИК и входами аналогового 
аудиостерео 

• Работает с источниками DVI Single Link при 
подключении через переходник HDMI—DVI 
(поставляется отдельно)

• Совместимость с HDCP 1.x и 2.2

• Поддерживает сигналы 4K UHD, 50/60 Гц 
(4:4:4, 8 бит) при скорости 18 Гбит/с

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные размеры 
(ШхГхВ)

Масса

4 – HDMI, тип A (р)
4 – аудиостерео, mJack 3,5 мм (р)

4 – ИК, 
mJack 3,5 мм (р)

600 МГц NA 197,5 x 364,6 x 29,1 мм 0,458 кг

• Поддерживает сигналы 4K HDR при 24 Гц (4:4:4) 
и 60 Гц (YUV 4:2:0) с глубиной цвета до 12 бит 

• Deep Color 12 бит при разрешении до 1080p60

• Сквозная передача аудио, в том числе LPCM 
2.0/5.1/7.1, Bitstream и HD Bitstream

• Эмбеддирование стереофонического аудиосигнала 
с преобразованием в LPCM 2.0

• Управление всеми функциями — через шасси 
матричного коммутатора

COUT-V4HP
Плата на выход 4хHDMI для CPLUS-V1616

Основные особенности:
• 4 выхода HDMI 2.0 с Deep Color, 4K/60, HDR10 

со спаренными выходами ИК

• Работает с источниками DVI Single Link при 
подключении через переходник HDMI—DVI 
(поставляется отдельно)

• Совместимость с HDCP 1.x и 2.2

• Поддерживает сигналы 4K UHD, 50/60 Гц 
(4:4:4, 8 бит) при скорости 18 Гбит/с

Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные размеры 
(ШхГхВ)

Масса

4 – HDMI, тип A (розетка)
4 – аудиостерео, разъем mJack 3,5 мм (р)

600 МГц NA 197,5 x 364,6 x 29,1 мм 0,458 кг

• Поддерживает сигналы 4K HDR при 24 Гц (4:4:4) 
и 60 Гц (YUV 4:2:0) с глубиной цвета до 12 бит 

• Deep Color 12 бит при разрешении до 1080p60

• Сквозная передача аудио, в том числе LPCM 
2.0/5.1/7.1, Bitstream и HD Bitstream

• Управление всеми функциями — через шасси 
матричного коммутатора
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CHDBT-1H4CPLV
Усилитель-распределитель 1:4 (HDMI + 4xHDBaseT Cat5e с PoH) 
сигналов HDMI, ИК и RS-232

Основные особенности:
• Поддержка HDMI 2.0 и HDBaseT 1.0

• Совместимость с HDCP 1.x и 2.2

• 1 вход HDMI, 4 выхода HDBaseT и 1 выход HDMI

• Поддерживает видеосигналы до 4K, 60 Гц 
(4:4:4, 8 бит) со скоростью передачи до 18 Гбит/с 
на входе и выходе

• Примечание: передача по HDBaseT возможна 
только для приемников с технологией AVLC

• Поддержка Deep Color с глубиной цвета до 12 бит 
для входных и выходных сигналов

• Поддержка 10- и 12-битного HDR (High Dynamic 
Range) на входе и выходе HDMI

• Передача видео, аудио и данных через выход 
HDBaseT по одному кабелю, расстояние передачи 
до 40 м (4K) при использовании кабеля Cat.6a/7

• Конвергенция HDBaseT: HD-видео и аудио, 
питание 48 В PoH (PsE), сигналы управления 
(двунаправленный ИК, RS-232)

CHDBT-1H4CPLV

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные размеры 
(ШхГхВ)

Масса

1 – HDMI, тип А (р)

4 – витая пара HDBaseT, 
RJ45 (р)
1 – HDMI, тип A (р)
1 – клеммный блок 5-pin
1 – стереоаудио

600 МГц 24 В, 3.75 А 432 x 174 x 44 мм 0,906 кг

• Встроенный кодек AVLC (Adaptive Visually 
Lossless Compression) для сжатия видеосигналов 
с требованиями к полосе пропускания 
выше 10,2 Гбит/с при передаче по HDBaseT 
совместимым приемникам. С этой технологией 
сигналы с источников до 18 Гбит/с (600 МГц) 
воспроизводятся без визуальной потери качества

• Автоматическое понижающее масштабирование 
4K-сигналов до разрешения 1080p или конвертация 
цветового пространства из 4:4:4 в 4:2:0 на основе 
блока EDID подключенного монитора

• Сквозная передача вложенного аудио LPCM 
2.0/5.1/7.1, Bitstream и HD Bitstream

• Цифро-аналоговое преобразование аудиосигнала

• Управление EDID-данными

• Корпус для установки в рэковую стойку (1U)

• Управление по RS-232 и кнопками на передней 
панели устройства

• Совместим с приемником CH-1527RXPLV
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Удлинители сигналов (по витой паре)

CH-527TXPLVBD / CH-527RXPLVBD
Передатчик / приемник сигналов HDMI с HDR, HDCP 1.4/2.2, CEC и AVLC, 
ИК и RS-232 по витой паре

Основные особенности:
• HDMI с поддержкой 3D-видеоформатов и DVI 1.0

• Совместимость с HDCP 1.х, 2.2

• Поддержка разрешения до 4K, 60 Гц (4:4:4, 8 бит) 
на входе и выходе

• Поддержка Deep Color с глубиной цвета до 12 бит 
для входных и выходных сигналов

• Поддержка 10- и 12-битного HDR (High Dynamic 
Range) на входе и выходе

• Сквозная передача сигналов CEC

• Конвергенция HDBaseT: HD-видео и аудио, питание 
48 В PoC и сигналы управления (двунаправленный 
сквозной ИК и RS-232)

• Расстояние передачи по витой паре: Cat.5e/6/7 — до 
70 м для сигналов 1080p; Cat.6a/7 — до 40 м для 4K

CH-527RXPLVBDCH-527TXPLVBD

Входы Выходы
Максимальное 
разрешение

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – ИК, mJack 3,5 мм
1 – витая пара HDBaseT

1 – ИК, mJack 3,5 мм
1 – HDMI, тип А (р)

4K/60 24 В, 1.25 A 102 x 115 x 25 мм 0,260 кг 

Входы Выходы
Максимальное 
разрешение

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – ИК, mJack 3,5 мм
1 – HDMI, тип А (р)

1 – ИК, mJack 3,5 мм
1 – витая пара HDBaseT

4K/60 24 В, 1.25 A 102 x 115 x 25 мм 0,244 кг

CH-527RXPLVBD

CH-527TXPLVBD

• Встроенный кодек AVLC (Adaptive Visually Lossless 
Compression) для сжатия видеосигналов с 
требованиями к полосе пропускания выше 10,2 
Гбит/с при передаче по HDBaseT совместимым 
приемникам. С этой технологией сигналы с 
источников до 18 Гбит/с (600 МГц) воспроизводятся 
без визуальной потери качества

• Сквозная передача вложенного аудио LPCM 
2.0/5.1/7.1, Bitstream и HD Bitstream

• Двунаправленная передача питания 24 В 
по кабелю (PoC)
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Основные особенности:
• HDMI с поддержкой 3D-видеоформатов и DVI 1.0

• Совместимость с HDCP 1.х и 2.2

• Поддержка разрешения до 4K, 60 Гц (4:4:4, 8 бит) 
на входе и выходе

• Поддержка Deep Color с глубиной цвета до 12 бит 
для входных и выходных сигналов

• Поддержка 10- и 12-битного HDR (High Dynamic 
Range) на входе и выходе

• Сквозная передача сигналов CEC

• Конвергенция HDBaseT: HD-видео и аудио, 
100BaseT Ethernet, питание 48 В PoH (PD) и сигналы 
управления (двунаправленный ИК, RS-232, USB)

• Передача видео, аудио и данных через выход 
HDBaseT по одному кабелю, расстояние передачи 
до 100 м (4K) при использовании кабеля Cat.6a/7

CH-527RXVBDCH-527TXVBD

Входы Выходы
Максимальное 
разрешение

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – ИК, mJack 3,5 мм
1 – витая пара

1 – ИК, mJack 3,5 мм
1 – HDMI, тип А (р)

4K/60 24 В, 1.25 A 102 x 115 x 25 мм 0,268 кг

Входы Выходы
Максимальное 
разрешение

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – ИК, mJack 3,5 мм
1 – HDMI, тип А (р)

1 – ИК, mJack 3,5 мм
1 – витая пара

4K/60 24 В, 1.25 A 102 x 115 x 25 мм 0,252 кг

CH-527RXVBD

CH-527TXVBD

CH-527TXVBD / CH-527RXVBD
Передатчик / приемник сигналов HDMI с HDR, HDCP 1.4/2.2, CEC и AVLC, 
Ethernet, ИК и RS-232 по витой паре

• Встроенный кодек AVLC (Adaptive Visually 
Lossless Compression) для сжатия видеосигналов 
с требованиями к полосе пропускания выше 
10,2 Гбит/с при передаче по HDBaseT совместимым 
приемникам. С этой технологией сигналы с 
источников до 18 Гбит/с (600 МГц) воспроизводятся 
без визуальной потери качества

• Сквозная передача вложенного аудио LPCM 
2.0/5.1/7.1, Bitstream и HD Bitstream

• Двунаправленная передача питания 24 В 
по кабелю (PoC)
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Удлинители сигналов (по витой паре)

CH-1529TXV / CH-1529RXV
Передатчик / приемник сигналов HDMI 2.0 4K2K с HDCP 1.4, 2.2, EDID, 
AVLC и CEC, выход Ethernet, двунаправленного ИК и RS-232 по витой паре

Основные особенности:
• Поддержка HDMI с HDR, 3D и 4K, 60 Гц, DVI 1.0

• Совместимость с HDCP 2.2 и 1.x

• Поддержка видеосигналов с разрешением до 4K UHD 
(18 Гбит/с, 4K 50/60, 4:4:4, 8 бит) на входе и выходе

• Поддержка Deep Color до 12 бит на входе и выходе

• Поддержка HDR (High Dynamic Range) с глубиной 
цвета 10 и 12 бит на входе и выходе

• Сквозная передача сигналов протокола 
управления CEC

• Одновременная передача видео, аудио и данных 
по одному кабелю CAT5e/6/7 длиной до 100 м 
для 1080p и 70 м для 4K

• Конвергенция HDBaseT: передача HD-видео и 
аудио, 100Base-T Ethernet, питания 48 В по HDBaseT 
и сигналов управления (двунаправленный сквозной 
ИК и RS-232)

• Адаптивная компрессия видеосигнала без потери 
качества AVLC активируется, когда требования 
к полосе пропускания сигнала от источника 

превосходят 10,2 Гбит/с (340 МГц) — это позволяет 
использовать источники с полосой до 18 Гбит/с 
(600 МГц) без потери качества видео

• Поддержка функции OAR (Optical Audio Return) 
для передачи оптического аудиосигнала с 
совместимого приемника на передатчик

• Управление EDID-данными: 6 заводских 
предустановок, 9 пользовательских предустановок 
и режим сквозной передачи EDID

• Программное обеспечение для управления 
EDID-данными (ПК)

• Поддерживается медленный режим работы шины 
DDC-сигналов для совместимости с некоторыми 
проигрывателями Blu-ray

• Перетактование сигналов TMDS для 
восстановления сигнала и достижения лучшего 
качества изображения

• Ультратонкий дизайн для удобства установки

• Приемник получает питание 48 В PoH (Power over 
HDBaseT) от совместимого передатчика

CH-1529RXVCH-1529TXV

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – HDMI, RJ45 
1 – S/PDIF, TOSLINK 
1 – ИК, mJack 3,5 мм

1 – HDMI, тип А (р)
1 – ИК, 
mJack 3,5 мм

600 МГц 48 В по PoH 183 x 81 x 16 мм 0,2 кг

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – HDMI, тип А (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм
1 – RS-232, 
клеммный блок

1 – HDMI, RJ45
1 – S/PDIF, TOSLINK
1 – ИК, mJack 3,5 мм

600 МГц 48 В, 0.83 А 183 x 81 x 16 мм 0,2 кг

CH-1529RXV

CH-1529TXV
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CH-1536TX
Передатчик сигналов HDMI 4096x2160/60 c EDID, HDCP 1.4, 2.2 и CEC, 
Ethernet, аудио, ИК и RS-232 в витую пару

Основные особенности:
• Поддержка HDMI с HDR, 3D и 4K, 60 Гц, DVI 1.0

• Совместимость с HDCP 2.2 и 1.x

• Поддержка видеосигналов с разрешением до 4K 
UHD (18 Гбит/с, 4K/60, 4:4:4, 8 бит) на входе

• Поддержка видеосигналов 4K 50/60 (YUV 4:2:0) 
на выходе

• Поддержка Deep Color до 12 бит на входе и выходе

• Сквозная передача сигналов протокола 
управления CEC

• Одновременная передача видео, аудио и данных 
по одному кабелю CAT5e/6/7 длиной до 100 м для 
1080p и 70 м для 4K

• Конвергенция HDBaseT: передача HD-видео и 
аудио, 100Base-T Ethernet, питания 48 В по HDBaseT 
и сигналов управления (двунаправленный сквозной 
ИК и RS-232)

• При отсутствии источника сигнала может 
генерировать тестовый сигнал «цветные полосы» с 
разрешением 720p

• Поддержка функции OAR (Optical Audio Return) для 
передачи оптического аудиосигнала с приемника на 
совместимые передатчик

• Возможность вкладывать внешний стереоаудио 
сигнал в передаваемый HDMI-сигнал

• Управление EDID-данными: 6 заводских 
предустановок, 9 пользовательских предустановок 
и режим сквозной передачи EDID

• Автоматическое преобразование сигнала с 
понижением разрешения для соответствия 
требования пропускной способности интерфейса 
HDBaseT:

 ▪ 4K/50/60 (4:4:4) ► 4K/50/60 (YUV 4:2:0, 8-bit)

 ▪ 4K/23/24/25/30 (10 или 12 бит) ► 4K/23/24/25/30 
(8 бит)

 ▪ 4K/50/60 (YUV 4:2:0, 10 или 12 бит) ► 4K/50/60 
(YUV 4:2:0, 8 бит)

• Программное обеспечение для управления 
EDID-данными (ПК)

• Поддерживается медленный режим работы шины 
DDC-сигналов для совместимости с некоторыми 
проигрывателями Blu-ray

• Перетактование сигналов TMDS для 
восстановления сигнала и достижения лучшего 
качества изображения

• Приемник получает питание 48 В PoH (Power over 
HDBaseT) от совместимого передатчика

• Ультратонкий дизайн для удобства установки

CH-1536TX

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – HDMI, тип А (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм
1 – стереоаудио, 
клеммный блок

1 – HDMI, RJ45
1 – цифровое аудио S/PDIF, 
оптический интерфейс 
TOSLINK
1 – стереоаудио, 
клеммный блок
1 – ИК, mJack 3,5 мм

600 МГц 48 В, 0.83 А 163 x 79 x 16 мм 0,184 кг
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Удлинители сигналов (по витой паре)

CH-1536TXPL
Передатчик сигналов HDMI 4096x2160/60 c EDID, HDCP 1.4, 2.2 и CEC, 
аудио ИК и RS-232 в витую пару

Основные особенности:
• Поддержка HDMI с HDR, 3D и 4K, 60 Гц, DVI 1.0

• Совместимость с HDCP 2.2 и 1.x

• Поддержка видеосигналов с разрешением до 4K 
UHD (18 Гбит/с, 4K/60, 4:4:4, 8 бит) на входе

• Поддержка видеосигналов 4K 50/60 (YUV 4:2:0) на 
выходе

• Поддержка Deep Color до 12 бит на входе и выходе

• Сквозная передача сигналов протокола 
управления CEC

• Одновременная передача видео, аудио и данных по 
одному кабелю CAT5e/6/7 длиной до 70 м для 1080p 
и 35 м для 4K

• Конвергенция HDBaseT: передача HD-видео и аудио, 
питания 48 В по HDBaseT и сигналов управления 
(двунаправленный сквозной ИК и RS-232)

• При отсутствии источника сигнала может 
генерировать тестовый сигнал «цветные полосы» 
с разрешением 720p

• Поддержка функции OAR (Optical Audio Return) для 
передачи оптического аудиосигнала с приемника на 
совместимые передатчик

• Возможность вкладывать внешний стереоаудио 
сигнал в передаваемый HDMI-сигнал

• Автоматическое преобразование сигнала с 
понижением разрешения для соответствия 
требования пропускной способности интерфейса 
HDBaseT:

 ▪ 4K/50/60 (4:4:4) ► 4K/50/60 (YUV 4:2:0, 8-bit)

 ▪ 4K/23/24/25/30 (10 или 12 бит) ► 4K/23/24/25/30 
(8 бит)

 ▪ 4K/50/60 (YUV 4:2:0, 10 или 12 бит) ► 4K/50/60 
(YUV 4:2:0, 8 бит)

• Управление EDID-данными: 6 заводских 
предустановок, 9 пользовательских предустановок 
и режим сквозной передачи EDID

• Программное обеспечение для управления 
EDID-данными (ПК)

• Поддерживается медленный режим работы шины 
DDC-сигналов для совместимости с некоторыми 
проигрывателями Blu-ray

• Перетактование сигналов TMDS для 
восстановления сигнала и достижения лучшего 
качества изображения

• Приемник получает питание 48 В PoH (Power over 
HDBaseT) от совместимого передатчика

• Ультратонкий дизайн для удобства установки

CH-1536TXPL

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – HDMI, тип А (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм
1 – стереоаудио, 
клеммный блок

1 – HDMI, RJ45
1 – цифровое аудио S/PDIF, 
оптический интерфейс 
TOSLINK
1 – стереоаудио, 
клеммный блок
1 – ИК, mJack 3,5 мм

600 МГц 48 В, 0.83 А 163 x 79 x 16 мм 0,184 кг
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CH-1539TXPLPD
Передатчик, коммутатор c автопереключением сигналов HDMI, DP, 
USB Type-C, VGA с аудио, ИК и RS-232 в витую пару CAT5e

Основные особенности:
• Поддержка HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и DVI 1.0

• Совместимость с HDCP 1.x и 2.2

• Входы HDMI, DisplayPort, VGA с аналоговым аудио 
и USB Type-C 

• Выход HDBaseT

• Ручная или автоматическая коммутация с 
определением «горячего» подключения и функции 
Last Memory

• Цифровые входы поддерживают разрешения до 4K 
UHD, 60 Гц (4:4:4, 8 бит) при скорости 18 Гбит/с

• Вход VGA поддерживает разрешение до WUXGA (RB)

• Звук с аналогового входа аудиостерео для VGA 
автоматически эмбеддируется в результирующий 
выходной сигнал

• Выход HDBaseT поддерживает разрешения до 
4K, 60 Гц (4:2:0, 8 бит) или 4K, 30 Гц (4:4:4, 8 бит). 
Сигналы с источников 4K, 50/60 Гц (4:4:4, 8 бит) или 
4K при любой частоте с глубиной цвета 10/12 бит 
автоматически преобразуются в 1080p

• Конвергенция HDBaseT: HD-видео и аудио, PoH, 
сигналы управления (RS-232 и двунаправленный ИК)

• Выход HDBaseT используется для передачи видео, 
аудио и данных по одному кабелю витой пары 
Cat.5e/6/7, расстояние передачи:

 ▪ 60 м — 1080p по кабелю Cat.5e/6

 ▪ 70 м — 1080p по кабелю Cat.6a/7

 ▪ 40 м — 4K/60 по кабелю Cat.6a/7

 ▪ 35 м — 4K/60 по кабелю Cat.5e/6

• Сквозная передача вложенного звука в форматах 
8-канального LPCM, Bitstream и HD Bitstream

• Передает (PsE) стандартное питание PoH (Power 
over HDBaseT) при подключении к совместимым 
HDBaseT-приемниками (PD)

• Простейшая автоматизация на базе команд 
протокола CEC

• Расширенное управление EDID-блоками

• Порт USB Type-C подает до 60 Вт питания 
подключенному устройству 

• Управление кнопками с лицевой панели, через 
графический веб-интерфейс, по протоколу Telnet 
и RS-232

CH-1539TXPLPD

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – HDMI, тип A (р)
1 – DisplayPort, DP 20-pin (р)
1 – USB, тип C (р)
1 – VGA, D-Sub HD15 (р)
1 – аудиостерео, mJack 3,5 мм (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)

1 – витая пара 
HDBaseT, RJ45 (р)
1 – ИК, 
mJack 3,5 мм (р)

VGA: 153 МГц 24 В, 3.75 А 231,5 x 116 x 25 мм 0,657 кг
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Удлинители сигналов (по витой паре)

CH-1604TXD / CH-1604RXD
Передатчик / приемник сигналов HDMI 3840x2160/60 с HDR, 3D 
с HDCP 1.4, 2.2, Ethernet, ИК, RS-232, небалансного стерео и S/PDIF, 
USB 2.0 по витой паре

Основные особенности:
• Пропускная способность до 18 Гбит/с

• Совместимость с HDCP 1.4 и 2.2

• Соответствие HDBaseT 2.0

• Разрешения до 3840x2160, 60 Гц (YUV 4:4:4, 8 бит)

• Поддержка 4K HDR, 24 Гц (YUV 4:4:4) и 60 Гц (YUV 
4:2:0) с глубиной цвета до 12 бит

• Поддержка Deep Color с глубиной цвета до 16 бит 
при разрешении до 1080p60

• Одновременная передача данных, видео-, 
и аудиосигнала по одному кабелю витой пары 
Cat.5e/6/7 на расстояние до 100 м

• Функции интерфейса HDBaseT: HD-видео и аудио, 
100Base-T Ethernet, USB 2.0, питание 48 В и сигналы 
управления (двунаправленный ИК, RS-232)

• Сквозная передача аудиосигнала формата 
LPCM 2.0/5.1/7.1, Bitstream и HD Bitstream, 
вложенного в HDMI

• Двунаправленная сквозная передача цифрового 
аудиосигнала с оптических портов S/PDIF, в том 
числе LPCM 2.0 с частотой до 48 кГц, и Bitstream

• Сквозная передача аналогового аудиостерео 
с портов 2xRCA от передатчика к приемнику

• Два порта USB-А и один USB mini-B для удлинения 
сигналов компьютерной клавиатуры, мыши, 
передачи данных с веб-камеры и внешних 
накопителей

• Поддерживает передачу стандартного питания 
PoH 48 В от передатчика (PsE) к совместимому 
приемнику (PD)

CH-1604TXD CH-1604RXD

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – витая пара HDBaseT, 
RJ45 (р)
1 – S/PDIF, TOSLINK (р)
1 – аудиостерео, 2xRCA (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)

1 – HDMI, тип A (р)
1 – S/PDIF, TOSLINK (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)

HDMI: 600 МГц 
HDBaseT: 340 МГц

48 В 
по PoH

231,5 x 120 x 25 мм 0,7 кг

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – HDMI, тип А (р)
1 – S/PDIF, TOSLINK (р)
1 – аудиостерео, 2xRCA (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)

1 – витая пара 
HDBaseT, RJ45 (р)
1 – S/PDIF, TOSLINK (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)

HDMI: 600 МГц 
HDBaseT: 340 МГц

24 В, 2,7 А 231,5 x 120 x 25 мм 0,7 кг

CH-1604RXD

CH-1604TXD
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CH-2527TXV / CH-2527RXV
Передатчик / приемник сигналов HDMI 4Kх2K/60, 3D с HDCP 2.2, HDR, 
Ethernet, ИК и RS-232 по витой паре CAT5e с PoH и AVLC

Основные особенности:
• Поддержка HDMI с HDR, 3D и 4K, 60 Гц, DVI 1.0

• Совместимость с HDCP 2.2 и 1.x

• Поддержка видеосигналов с разрешением до 4K 
UHD (18 Гбит/с, 4K 50/60, 4:4:4, 8 бит) на входе 
и выходе

• Поддержка Deep Color до 12 бит на входе и выходе

• Поддержка HDR (High Dynamic Range) с глубиной 
цвета 10 и 12 бит на входе и выходе

• Сквозная передача сигналов протокола 
управления CEC

• Одновременная передача видео, аудио и данных 
по одному кабелю CAT5e/6/7 длиной до 100 м 
для 1080p и 70 м для 4K

• Конвергенция HDBaseT: передача HD-видео и 
аудио, 100Base-T Ethernet, питания 48 В по HDBaseT 
и сигналов управления (двунаправленный сквозной 
ИК и RS-232)

• Адаптивная компрессия видеосигнала без потери 
качества AVLC активируется, когда требования 
к полосе пропускания сигнала от источника 
превосходят 10,2 Гбит/с (340 МГц) — это позволяет 
использовать источники с полосой до 18 Гбит/с 
(600 МГц) без потери качества видео

• Передатчик получает питание 48 В PoH (Power over 
HDBaseT) от совместимого приемника

CH-2527TXV CH-2527RXV

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – HDMI, тип А (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм

1 – HDMI, RJ45
1 – ИК, mJack 3,5 мм

600 МГц 48 В по PoH 128 x 117 x 25 мм 0,385 кг

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – HDMI, RJ45
1 – ИК, mJack 3,5 мм

1 – HDMI, тип А (розетка)
1 – ИК, разъем mJack 3,5 мм 

600 МГц 48 В, 0,83 А 128 x 117 x 25 мм 0,385 кг

CH-2527TXV

CH-2527RXV
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Удлинители сигналов (по витой паре)

CH-2527TXPLV / CH-2527RXPLV
Передатчик / приемник сигналов HDMI 4Kх2K/60, 3D с HDCP 2.2, HDR, 
ИК и RS-232 по витой паре CAT5e с PoH и AVLC

Основные особенности:
• Поддержка HDMI с HDR, 3D и 4K, 60 Гц, DVI 1.0

• Совместимость с HDCP 2.2 и 1.x

• Поддержка видеосигналов с разрешением до 4K UHD 
(18 Гбит/с, 4K 50/60, 4:4:4, 8 бит) на входе и выходе

• Поддержка Deep Color до 12 бит на входе и выходе

• Поддержка HDR (High Dynamic Range) с глубиной 
цвета 10 и 12 бит на входе и выходе

• Сквозная передача сигналов протокола 
управления CEC

• Одновременная передача видео, аудио и данных 
по одному кабелю CAT5e/6/7 длиной до 60 м 
для 1080p и 35 м для 4K

• Конвергенция HDBaseT: передача HD-видео и аудио,  
питания 48 В по HDBaseT и сигналов управления 
(двунаправленный сквозной ИК и RS-232)

• Адаптивная компрессия видеосигнала без потери 
качества AVLC активируется, когда требования 
к полосе пропускания сигнала от источника 
превосходят 10,2 Гбит/с (340 МГц) — это позволяет 
использовать источники с полосой до 18 Гбит/с 
(600 МГц) без потери качества видео

• Передатчик получает питание 48 В PoH (Power over 
HDBaseT) от совместимого приемника

CH-2527TXPLV CH-2527RXPLV

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – HDMI, RJ45
1 – ИК, mJack 3,5 мм

1 – HDMI, тип А (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм

600 МГц 48 В, 0.83 А 128 x 117 x 25 мм 0,386 кг

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – HDMI, тип А (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм

1 – HDMI, RJ45
1 – ИК, mJack 3,5 мм

600 МГц 48 В по PoH 128 x 117 x 25 мм 0,385 кг

CH-2527RXPLV

CH-2527TXPLV
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CH-2535TX / CH-2535RX
Передатчик / приемник, масштабатор, коммутатор c автопереключе-
нием сигналов HDMI, DP, VGA с аудио, ИК, Ethernet и RS-232 по витой 
паре CAT5e, контроллер помещения

Основные особенности:
• Поддержка входных интерфейсов HDMI, 

DisplayPort и VGA

• Поддержка входных разрешений до 4K, 60 Гц (4:4:4, 
8 бит) при передаче сигнала по HDMI и DisplayPort

• Конвергенция HDBaseT: HD-видео и 
аудио, 100Base-T Ethernet, питание 48 В и 
двунаправленный ИК

• Расстояние передачи по витой паре: до 100 м — 
1080p (12 бит); до 70 м — 4K, 30 Гц и 50/60 Гц 
(4:2:0, 8 бит) с AVLC

• Сквозная передача аудиоформатов LPCM 
2.0/5.1/7.1, Bitstream и HD Bitstream

• Функция автоматического поиска и переключения 
входного канала при отключении текущего источника

• Контроллер управления оснащением конференц-
залов, в том числе медиапроигрывателями, 
проекторами, проекционными экранами: Ethernet, 
RS-232, ИК или замыканием контактов

• Поддержка протокола Telnet для клиентских 
и серверных устройств

• Встроенный контроллер оборудования 
поддерживает до 16 управляемых устройств

• Поддержка списков макрокоманд, активирующих 
несколько событий по одному нажатию кнопки (до 
16 различных действий на один макрос)

• Внутренние часы оснащены отдельной батареей, 
которая позволяет поддерживать контроль за 
исполнением макрокоманд и соблюдением графика 
назначенных событий

• Управление устройством осуществляется с 
использованием кнопок на верхней панели и 
экранного меню, по web-интерфейсу, Telnet и RS-232

CH-2535TX CH-2535RX

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – HDMI, тип A (р)
1 – DisplayPort 20-pin (р)
1 – VGA, D-Sub HD15 (р)
1 – аудиостерео, mJack 3,5 мм (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)
8 – триггерный, клеммный блок

1 – витая пара 
HDBaseT, RJ45 (р)
1 – HDMI, тип А (р)
1 – ИК, 
mJack 3,5 мм (р)

HDMI: 600 МГц 
HDBaseT: 340 МГц

48 В 
по РоН

231,5 x 120 x 25 мм 0,42 кг

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – витая пара 
HDBaseT, RJ45 (р)
1 – HDMI, тип A (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)

1 – HDMI, тип A (р)
1 – балансное стерео, 
клеммный блок
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)
8 – релейный, клеммный блок

HDMI: 600 МГц 
HDBaseT: 
340 МГц

24 В, 2.7 А 231,5 x 120 x 25 мм 0,43 кг

CH-2535TX

CH-2535RX
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Удлинители сигналов (по витой паре)

CH-2538STXWPKD
Настенная панель-передатчик, масштабатор, коммутатор 
с автопереключением сигналов HDMI, VGA

Основные особенности:
• Поддержка HDMI 2.0 и DVI 1.0

• Совместимость с HDCP 2.2 и 1.x

• 1 вход HDMI

• 1 вход VGA с аудиовходом miniJack 3,5 мм

• Разрешения на входе HDMI — до 4K, 60 Гц 
(4:4:4, 8 бит)

• Разрешения на входе VGA — до WUXGA (RB)

• Одновременная передача несжатых данных, видео- 
и аудиосигнала по одному кабелю витой пары 
CAT5e/6/7

• Расстояние передачи по витой паре: до 100 м — 
1080p (12 бит); до 70 м — 4K, 30 Гц и 50/60 Гц 
(4:2:0, 8 бит) с AVLC

• На выходе HDBaseT с масштабированием 
поддерживаются разрешения до 4K, 30 Гц 
(4:4:4, 8 бит)

• Автоматический выбор входного устройства 
и функция обнаружения сигнала «горячего» 
подключения (Hot Plug Detect) позволяют 
эксплуатировать устройство без ручной настройки 

• Получает питание от локального внешнего 
источника или 48 В PoH по кабелю витой пары (PD) 
от совместимого HDBaseT-приемника (PsE)

• Выполнена в виде двойной настенной панели 
для монтажа в стандартные распределительные 
коробки британского типоразмера

• Светодиоды на передней панели показывают 
наличие питания, выбранный вход и статус связи с 
входным устройством

• Управление устройством осуществляется с 
использованием кнопок на передней панели и 
экранного меню, а также удаленно по RS-232 
(при использовании порта RS-232 совместимого 
приемника)

CH-2538STXWPKD

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – HDMI, тип А (р)
1 – VGA, D-Sub HD15 (р)
1 – аудиостерео, 
mJack 3,5 мм (р)

1 – витая пара 
HDBaseT, RJ45 (р)

HDMI: 600 МГц 
HDBaseT: 340 МГц 

12 В, 3 А от 
внешнего блока 
питания или PoE 
48 В, 0.83 А

147 x 46,6 x 87,5 мм 0,25 кг
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CH-2538TXPLWPKD

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – HDMI, тип А (р)
1 – VGA, D-Sub HD15 (р)
1 – аудиостерео, 
mJack 3,5 мм (р)

1 – витая пара 
HDBaseT, 
RJ45 (р)

HDMI: 600 МГц 
HDBaseT: 340 МГц

12 В, 3 А от 
внешнего блока 
питания или PoE 
48 В, 0.83 А

147 x 46,6 x 87,5 мм 0,25 кг

CH-2538TXPLWPKD
Настенная панель-передатчик, масштабатор, коммутатор 
с автопереключением сигналов HDMI, VGA

Основные особенности:
• Поддержка HDMI 2.0 и DVI 1.0

• Совместимость с HDCP 2.2 и 1.x

• 1 вход HDMI

• 1 вход VGA с аудиовходом miniJack 3,5 мм

• Разрешения на входе HDMI — до 4K, 60 Гц (4:4:4, 8 бит)

• Разрешения на входе VGA — до WUXGA (RB)

• Автоматическая конвертация сигнала 4К, 
50/60 Гц HDMI-источников в 4К, 30 Гц (4:4:4, 8 бит) 
для передачи по HDBaseT

• Автоматическое масштабирование сигнала 
источника в соответствии с EDID используемого 
HDMI-дисплея

• Конвергенция HDBaseT: HD-видео и аудио, питание 
48 В по HDBaseT (PoH)

• Расстояние передачи по одному кабелю витой пары 
CAT5e/6/7: до 70 м — 1080p (12 бит), до 35 м — 
4K/30 и 50/60 (4:2:0, 8 бит) с AVLC

• Автоматический выбор входного устройства 
и функция обнаружения сигнала «горячего» 
подключения (Hot Plug Detect) позволяют 
эксплуатировать устройство без ручной настройки 

• Получает питание от локального внешнего 
источника или 48 В PoH по кабелю витой пары (PD) 
от совместимого HDBaseT-приемника (PsE)

• Выполнена в виде двойной настенной панели 
для монтажа в стандартные распределительные 
коробки британского типоразмера

• Управление устройством осуществляется с 
использованием кнопок на передней панели и по 
RS-232 (только удаленно)

• Светодиоды на передней панели показывают 
наличие питания, выбранный вход и статус связи с 
входным устройством

• Совместим с приемником CH-2527RXPL
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Удлинители сигналов (по витой паре)

CH-2538TXWPKD
Настенная панель-передатчик, преобразователь, коммутатор 
с автопереключением сигналов HDMI, VGA

Основные особенности:
• Поддерджка HDMI 2.0 и DVI 1.0

• Совместимость с HDCP 2.2 и 1.x

• 1 вход HDMI

• 1 вход VGA с аудиовходом miniJack 3,5 мм

• Разрешения на входе HDMI — до 4K, 60 Гц 
(4:4:4, 8 бит)

• Разрешения на входе VGA — до WUXGA (RB)

• Автоматическая конвертация сигнала 4К, 
50/60 Гц HDMI-источников в 4К, 30 Гц (4:4:4, 8 бит) 
для передачи по HDBaseT

• Автоматическое масштабирование сигнала 
источника в соответствии с EDID используемого 
HDMI-дисплея

• Конвергенция HDBaseT: HD-видео и аудио, питание 
48 В и сквозная передача Ethernet

• Расстояние передачи по витой паре: до 100 м — 
1080p (12 бит); до 70 м — 4K, 30 Гц и 50/60 Гц 
(4:2:0, 8 бит) с AVLC

• Автоматический выбор входного устройства 
и функция обнаружения сигнала «горячего» 
подключения (Hot Plug Detect) позволяют 
эксплуатировать устройство без ручной настройки 

• Получает питание от локального внешнего 
источника или 48 В PoH по кабелю витой пары (PD) 
от совместимого HDBaseT-приемника (PsE)

• Выполнена в виде двойной настенной панели 
для монтажа в стандартные распределительные 
коробки британского типоразмера

• Управление устройством осуществляется с 
использованием кнопок на передней панели и по 
RS-232 (только удаленно)

• Светодиоды на передней панели показывают 
наличие питания, выбранный вход и статус связи 
с входным устройством

• Совместим с приемником CH-2527RX

CH-2538TXWPKD

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – HDMI, тип А (р)
1 – VGA, D-Sub HD15 (р)
1 – аудиостерео, 
mJack 3,5 мм (р)

1 – витая пара 
HDBaseT, 
RJ45 (р)

HDMI: 600 МГц 
HDBaseT: 340 МГц

12 В, 3 А от 
внешнего блока 
питания или PoE 
48 В, 0.83 А

147 x 46,6 x 87,5 мм 0,25 кг
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CH-2603TX
Матричный коммутатор 4х2, передатчик 2 х HDMI 4K/60, DisplayPort 
4K/60, VGA 1080p, стереоаудио в сигнал HDMI 4K/60 (4:4:4) с HDCP 
и независимый HDBaseT 2.0

Основные особенности:
• HDMI и DisplayPort с поддержкой 

3D-видеоформатов и разрешений до 4K, 60 Гц при 
скорости потока 18 Гбит/с

• Совместимость с HDCP 1.х и 2.2

• Технология HDBaseT 2.0

• Переключаемые входы HDMI, DisplayPort и VGA

• Входы HDMI и DisplayPort поддерживают 
разрешения до 4K, 60 Гц (4:4:4, 8 бит)

• Вход VGA поддерживает разрешения до 1080p60 и 
WUXGA (1920x1200, RB)

• Выход HDMI поддерживает разрешения до 4K, 60 Гц 
(4:4:4, 8 бит)

• Выход HDBaseT поддерживает разрешения до 
4K, 60 Гц (4:2:0, 8 бит) или 4K, 30 Гц (4:4:4, 8 бит). 
Исходный сигнал формата 4K, 60 Гц (4:4:4, 
8 бит) или 4K с цветом 10, 12 бит автоматически 
конвертируется для совместимости  с полосой 
пропускания интерфейса HDBaseT

• Матричная коммутация 4x2 с независимыми 
выходами HDMI и HDBaseT 

• Конвергенция HDBaseT: HD-видео и аудио, 
100BaseT Ethernet, питание 48 В PoH (PD) и сигналы 
управления (двунаправленный ИК, RS-232, USB)

• Расстояние передачи по витой паре: Cat.5e/6 — до 
100 м для сигналов 1080p, 90 м для 4K; Cat.6a/7 — 
до 100 м для 1080p и 4K

• Сквозная передача до 8 каналов вложенного аудио 
LPCM, Bitstream и HD Bitstream

• Деэмбеддирование звука в стереоформате на 
отдельный выход балансного аудио

• Микрофонный вход с отключаемым фантомным 
питанием 5 или 48 В

• Встроенный цифровой микшер с DSP-процессором, 
который используется для регулировки уровня 
громкости микшируемых сигналов, в том числе 
микрофонного

• Удобный выбор USB-хоста кнопками на передней 
панели коммутатора

• Поддерживает суммарно до 3 USB-хостов при 
подключении совместимого передатчика, при этом 
активен может быть только один из них 

• Триггерные входы для подключения панели 
управления и активации макросов нажатием кнопки 
(поставляется отдельно)

• Питается от внешнего источника или по PoH 48 В 
(PD) от совместимого приемника (PsE)

• Управление с использованием кнопок на передней 
панели, по RS-232 и IP (протокол Telnet 
и web-интерфейс), замыканием контактов

CH-2603TX

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

2 – HDMI, тип А (р)
1 – DisplayPort, DP 20-pin (р)
1 – VGA, D-Sub HD15 (р)
2 – аудиостерео, mJack 3,5 мм (р)
1 – микрофонный, Jack 6,5 мм (р)
8 – триггерный, клеммный блок
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)

1 – витая пара 
HDBaseT, RJ45 (р)
1 – HDMI, тип А (р)
1 – балансное стерео, 
клеммный блок
1 – ИК, 
mJack 3,5 мм (р)

HDMI: 600 МГц
VGA: 165 МГц

24 В, 
3.75 А от 
внешнего 
блока 
питания или 
PoH 48 В

231,5 x 174 x 44 мм 1,2 кг
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Удлинители сигналов (по витой паре)

CH-2603RX
Матричный коммутатор 2х2, вход HDMI 4K/60, приемник из HDBaseT 2.0, 
стереоаудио в независимые сигналы 2 x HDMI 4K/60 с HDCP

Основные особенности:
• Вход и выход HDMI с поддержкой 

3D-видеоформатов и разрешений до 4K, 60 Гц при 
скорости потока 18 Гбит/с

• Совместимость с 1.х и 2.2

• Технология HDBaseT 2.0

• Переключаемые входы HDMI и HDBaseT

• Вход и выходы HDMI поддерживают разрешения 
до 4K, 60 Гц (4:4:4, 8 бит)

• Вход HDBaseT поддерживает разрешения до 4K, 60 Гц 
(4:2:0, 8 бит)

• Матричная коммутация 2x2 с независимыми 
выходами HDMI

• Конвергенция HDBaseT: HD-видео и аудио, 
100BaseT Ethernet, питание 48 В PoH (PsE) и сигналы 
управления (двунаправленный ИК, RS-232, USB)

• Расстояние передачи по витой паре: Cat.5e/6 — до 
100 м для сигналов 1080p, 90 м для 4K; Cat.6a/7 — 
до 100 м для 1080p и 4K

• Сквозная передача до 8 каналов вложенного аудио 
LPCM, Bitstream и HD Bitstream

• Деэмбеддирование звука в стереоформате на 
отдельный выход балансного аудио

• Удобный выбор USB-хоста кнопками на передней 
панели коммутатора

• Поддерживает суммарно до 3 USB-хостов при 
подключении совместимого передатчика, при этом 
активен может быть только один из них 

• Триггерные входы для подключения панели 
управления и активации макросов нажатием кнопки 
(поставляется отдельно)

• Питается от внешнего источника, подает питание 
PoH 48 В (PsE) на совместимый передатчик (PD)

• Управление с использованием кнопок на передней 
панели, по RS-232 и IP (протокол Telnet 
и web-интерфейс)

CH-2603RX

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – HDMI, тип А (р)
1 – витая пара 
HDBaseT, RJ45 (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)

2 – HDMI, тип А (р)
1 – балансное стерео, 
клеммный блок
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)

600 МГц 24 В, 3.75 А 231,5 x 167 x 44 мм 0,928 кг
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CHDBT-1H1CPLV
Усилитель-распределитель 1:2 сигналов HDMI 2.0 4K/60 c HDR, 
HDCP 1.4, 2.0 и расширенным EDID на локальный выход и приемник 
с AVLC по витой паре

Основные особенности:
• Поддержка HDMI 2.0, HDBaseT 1.0

• Совместимость с HDCP 1.x и 2.2

• 1 вход HDMI и 2 выхода – локальный HDMI и на 
удаленный приемник HDBaseT

• Поддерживает видеосигналы до 4K, 60 Гц (4:4:4, 8 
бит) со скоростью передачи до 18 Гбит/с

• Встроенный кодек AVLC (Adaptive Visually Lossless 
Compression) для сжатия видеосигналов с 
требованиями к полосе пропускания выше 10,2 
Гбит/с при передаче по HDBaseT совместимым 
приемникам. С этой технологией сигналы с 
источников до 18 Гбит/с (600 МГц) воспроизводятся 
без визуальной потери качества

• Deep Color с глубиной цвета 12 бит для входных и 
выходных сигналов

• Поддержка 10- и 12-битного HDR (High Dynamic 
Range) на входе и выходе HDMI, передача по 
HDBaseT возможна только для приемников с 
технологией AVLC

• Сквозная передача команд протокола CEC

• Конвергенция HDBaseT: HD-видео и аудио, 
питание 48 В PoH (PsE), сигналы управления 
(двунаправленный ИК, RS-232)

• Расстояние передачи по витой паре: Cat.5e/6 — 
до 60 м для сигналов 1080p, 35 м для 4K; Cat.6/7 — 
до 70 м для 1080p, до 40 м для 4K

• Автоматическое понижающее масштабирование 
4K-сигналов  до разрешения 1080p или конвертация 
цветового пространства из 4:4:4 в 4:2:0 на основе 
блока EDID подключенного монитора

• Сквозная передача вложенного аудио LPCM 
2.0/5.1/7.1, Bitstream и HD Bitstream

• Система управления EDID-данными поддерживает 
встроенные, пользовательские и скопированные с 
подключенного дисплея блоки

• Управление по RS-232 и кнопками на передней 
панели устройства

• Совместим с приемником CH-1527RXPLV

CHDBT-1H1CPLV

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – HDMI, тип А (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)

1 – витая пара HDBaseT, 
RJ45 (р)
1 – HDMI, тип А (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)

HDMI: 600 МГц
HDBaseT: 340 МГц

24 В, 2.7 А 231,5 х 115 х 25 мм 0,656 кг
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Удлинители сигналов (по витой паре)

CHDBT-1H1CV
Усилитель-распределитель 1:2 сигналов HDMI 2.0 4K/60 c HDR, 
HDCP 1.4, 2.0, CEC и расширенным EDID на локальный выход 
и приемник с AVLC по витой паре

Основные особенности:
• Поддержка HDMI 2.0, HDBaseT 1.0

• Совместимость с HDCP 1.x и 2.2

• 1 вход HDMI и 2 выхода – локальный HDMI и на 
удаленный приемник HDBaseT

• Поддерживает видеосигналы до 4K, 60 Гц 
(4:4:4, 8 бит) со скоростью передачи до 18 Гбит/с

• Встроенный кодек AVLC (Adaptive Visually Lossless 
Compression) для сжатия видеосигналов с 
требованиями к полосе пропускания выше 10,2 
Гбит/с при передаче по HDBaseT совместимым 
приемникам. С этой технологией сигналы с 
источников до 18 Гбит/с (600 МГц) воспроизводятся 
без визуальной потери качества

• Deep Color с глубиной цвета 12 бит для входных и 
выходных сигналов

• Поддержка 10- и 12-битного HDR (High Dynamic 
Range) на входе и выходе HDMI, передача по HDBaseT 
возможна только для приемников с технологией AVLC

• Сквозная передача команд протокола CEC

• Конвергенция HDBaseT: HD-видео и аудио, 
100BaseT Ethernet, питание 48 В PoH (PsE), сигналы 
управления (двунаправленный ИК, RS-232)

• Расстояние передачи по витой паре: Cat.5e/6 — до 
100 м для сигналов 1080p, 70 м для 4K; Cat.6a/7 — 
до 100 м для 1080p и 4K

• Автоматическое понижающее масштабирование 
4K-сигналов  до разрешения 1080p или конвертация 
цветового пространства из 4:4:4 в 4:2:0 на основе 
блока EDID подключенного монитора

• Сквозная передача вложенного аудио LPCM 
2.0/5.1/7.1, Bitstream и HD Bitstream

• Система управления EDID-данными поддерживает 
встроенные, пользовательские и скопированные с 
подключенного дисплея блоки

• Управление по RS-232 и кнопками на передней 
панели устройства

• Совместим с приемником CH-1527RXV

CHDBT-1H1CV

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – HDMI, тип А (р)
1 – ИК, 
mJack 3,5 мм (р)

1 – витая пара HDBaseT, 
RJ45 (р)
1 – HDMI, тип А (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)

HDMI: 600 МГц
HDBaseT: 340 МГц

24 В, 2.7 А 231,5 х 115 х 25 мм 0,656 кг
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CSC-V101PTX / CSC-V101PRX
Передатчик, коммутатор, масштабатор сигналов HDMI 4K/60 
c HDCP 1.4 (2.2) и VGA 1080p60 по витой паре

Основные особенности:
• Поддержка HDMI 2.0 и DVI 1.0 (при подключении 

через опциональный переходник)

• Совместимость с HDCP 1.x и 2.2

• Вход HDMI поддерживает разрешения до 4K, 60 Гц 
(4:4:4)

• Вход VGA поддерживает разрешения до 1080p60 и 
WUXGA (1920x1200, RB)

• Масштабирование сигнала на выходе HDBaseT 
от 640х480, 60 Гц до 4K, 60 Гц (4:2:0, 8 бит)

• Конвергенция HDBaseT: HD-видео и аудио, 
100BaseT Ethernet, питание 48 В PoH (PD) и сигналы 
управления (двунаправленный ИК, RS-232)

• Расстояние передачи по витой паре: Cat.5e/6/7 — 
до 100 м для сигналов 1080p, 70 м для 4K

• Сквозная передача вложенного аудио LPCM 7.1, 
Bitstream и HD Bitstream

• Эмбеддирование аналогового аудиостереосигнала 
с отдельного входа в выходной сигнал

• Питается от внешнего источника или по PoH 48 В 
(PD) от совместимого приемника (PsE)

• Управление с использованием кнопок на передней 
панели и экранного меню

CSC-V101PTX CSC-V101PRX

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – HDMI, тип А (р)
1 – VGA, D-Sub HD15 (р)
1 – аудиостерео, 
клеммный блок
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)

1 – витая пара 
HDBaseT, RJ45 (р)
1 – ИК, 
mJack 3,5 мм (р)

HDMI: 600 Гц
HDBaseT: 340 Гц

5 В, 2.6 А от 
внешнего 
источника 
или PoH 48 В

231,5 х 166,7 х 30 мм 0,656 кг

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные размеры 
(ШхГхВ)

Масса

1 – витая пара HDBaseT, 
RJ45 (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)

1 – HDMI, тип А (р)
1 – балансное стерео, 
клеммный блок
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)

HDMI: 600 Гц
HDBaseT: 340 Гц

5 В, 3 А 231,5 х 166,7 х 30 мм 0,96 кг

CSC-V101PTX

CSC-V101PRX
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Удлинители сигналов (по сети Ethernet)

CH-V501TR
Передатчик / приемник сигналов HDMI, стереоаудио, 
двунаправленных ИК и RS-232 по сети 10GBaseT

Основные особенности:
• Поддержка HDMI 1.4, совместимость DVI 1.0 (при 

подключении через опциональный переходник)

• Совместимость с HDCP 1.x и 2.2

• Конфигурируется как приемник или передатчик

• Выход HDMI в режиме передатчика используется 
для подключения локального монитора

• Порт аналогового аудиостерео  работает как вход 
в режиме передатчика и как выход – в режиме 
приемника 

• При работе с дополнительным контроллером 
CDPS-CS7-S и специальным программным 
обеспечением доступны следующие функции:

 ▪ Коммутация по IP в режиме «вирутальной матрицы» 
с минимальной задержкой

 ▪ Матричная коммутация аудио независимо от видео

 ▪ Создание видеостен

 ▪ Режим мультивьювера

 ▪ Эмбеддирование и деэмбеддирование аналогового 
стереоаудио

• Минимальная компрессия, для большинства 
форматов — без видимых потерь

• Удлинение сигнала 1080p на расстояние до 100 м в 
режиме unicast (один-к-одному) по кабелю Cat.6A, 
для 4K-сигналов расстояние снижается до 70 м

• Сквозная передача сигнала c 10- и 12-битным HDR 
(доступно только в режимах unicast и Genlock)

• Сквозная передача аудиоформатов LPCM 
2.0/5.1/7.1, Bitstream и HD Bitstream для HDMI-
источников

• Двунаправленная передача сигналов ИК и RS-232

• Получает питание по PoE (Power over Ethernet) 
802.3af при подключении к совместимому сетевому 
коммутатору

• Обмен всеми данными по стандарту 10 Gigabit 
Ethernet с коммутатором по одному кабелю Cat.6A

• Для изменения основных настроек используются 
экранное меню и кнопки на передней панели

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные размеры 
(ШхГхВ)

Масса

1 – HDMI, тип А (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)

1 – HDMI, тип А (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)

600 МГц 12 В, 3 А 231,5 х 116,7 х 25 мм 0,552 кг

CH-V501TR

GEN 2
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CH-V502TR
Передатчик / приемник сигналов HDMI, стереоаудио, 
двунаправленных ИК, RS-232 и USB 2.0 по сети 10GBaseT

Основные особенности:
• Поддержка HDMI 2.0, совместимость с DVI 1.0

• Совместимость с HDCP 2.2 и HDCP 1.x

• Конфигурируется как приемник или передатчик

• При работе с дополнительным контроллером 
CDPS-CS7-S и специальным программным 
обеспечением доступны следующие функции:

• Коммутация по IP в режиме «вирутальной матрицы» 
с минимальной задержкой

• Матричная коммутация аудио независимо от видео

• Создание видеостен

• Режим мультивьювера

• Эмбеддирование и деэмбеддирование аналогового 
стереоаудио

• Минимальная компрессия, для большинства 
форматов — без видимых потерь

• Передача сигнала на расстояние до 100 м в режиме 
unicast по кабелю Cat.6A

• Сквозная передача сигнала c 10- и 12-битным HDR 
(доступно только в режимах unicast и Genlock)

• Сквозная передача аудиоформатов LPCM 
2.0/5.1/7.1 (до 8 каналов), Bitstream и HD Bitstream 
для HDMI-источников

• Двунаправленная передача сигналов ИК, RS-232, 
USB 2.0 и Ethernet

• Получает питание по PoE (Power over Ethernet) 
802.3af при подключении к совместимому сетевому 
коммутатору

• Обмен всеми данными по стандарту 10 Gigabit 
Ethernet с коммутатором по одному кабелю Cat.6A

• Для изменения основных настроек используются 
экранное меню и кнопки на передней панели

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные размеры 
(ШхГхВ)

Масса

1 – HDMI, тип А (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)
2 – порт USB, тип А (р)

1 – HDMI, тип А (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)

600 МГц 12 В, 3 А 231,5 х 116,7 х 25 мм 0,552 кг

CH-V502TR

GEN 2
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Удлинители сигналов (по сети Ethernet)

COH-TR7
Конфигурируемый приемник / передатчик сигналов HDMI, DP, Ethernet, 
стереоаудио, 3 х USB 2.0, RS-232 и двунаправленного ИК 
по оптической линии

Основные особенности:
• Поддержка HDMI 2.0, совместимость DVI 1.0

• Совместимость с HDCP 1.x и 2.2

• Конфигурируется как приемник или передатчик

• Входы HDMI и DisplayPort

• Выход HDMI в режиме передатчика используется 
для подключения локального монитора

• Порт аналогового аудиостерео работает как вход 
в режиме передатчика и как выход — в режиме 
приемника

• 3 порта USB типа A и 1 порт USB типа mini-B

• При работе с дополнительным контроллером CDPS-
CS7-S и специальным программным обеспечением 
доступны следующие функции: 

 ▪ Коммутация по IP в режиме «вирутальной 
матрицы» с минимальной задержкой

 ▪ Матричная коммутация аудио независимо 
от видео

 ▪ Создание видеостен

 ▪ Режим мультивьювера

 ▪ Эмбеддирование и деэмбеддирование 
аналогового стереоаудио

• Минимальная компрессия без видимых потерь 
для большинства форматов

• Удлинение по оптоволокну на расстояние до 30 км 
в зависимости от установленного оптического 
модуля, прибор поддерживает одномодовое 
и многомодовое оптоволокно

• Сквозная передача сигнала c 10- и 12-битным HDR 
(доступно только в режимах Unicast и Genlock)

• Сквозная передача аудиоформатов LPCM 
2.0/5.1/7.1, Bitstream и HD Bitstream для HDMI-
источников

• Двунаправленная передача сигналов Ethernet, ИК, 
RS-232 и USB 2.0

• Слот для модулей SFP+ (поставляется отдельно) для 
передачи данных по стандарту 10 Gigabit Ethernet, 
IEEE 802.3ae

• Для изменения основных настроек используются 
экранное меню и кнопки на передней панели

COH-TR7

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – HDMI, тип А (р)
1 – DisplayPort, DP 20-pin (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)

1 – HDMI, тип А (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)

600 МГц 12 В, 3 А 231,5 х 158 х 25 мм 0,916 кг

GEN 2



Удлинители сигналов (по сети Ethernet)
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COH-TR6
Конфигурируемый приемник, передатчик HDMI и DisplayPort 
4096x2160p60 c HDR, HDCP 1.4, 2.0, Ethernet, стереоаудио, USB, 
RS-232 и двунаправленного ИК по оптической линии

Основные особенности:
• Поддержка HDMI 1.4, совместимость DVI 1.0 

(при подключении через опциональный переходник)

• Совместимость с HDCP 1.x и 2.2

• Конфигурируется как приемник или передатчик

• Входы HDMI и DisplayPort

• Выход HDMI в режиме передатчика используется 
для подключения локального монитора

• Порт аналогового аудиостерео  работает как вход 
в режиме передатчика и как выход – в режиме 
приемника 

• Слот для модулей SFP+ (поставляется отдельно) 
для передачи данных по стандарту 10 Gigabit 
Ethernet, IEEE 802.3ae

• Удлинение по оптоволокну на расстояние до 30 
км в зависимости от установленного оптического 
модуля, прибор поддерживает одномодовое и 
многомодовое оптоволокно

• Минимальная компрессия без видимых потерь для 
большинства форматов

• При работе с дополнительным контроллером CDPS-
CS7-S и специальным программным обеспечением 
доступны следующие функции:

 ▪ Коммутация по IP в режиме «вирутальной 
матрицы» с минимальной задержкой

 ▪ Матричная коммутация аудио независимо от видео

 ▪ Создание видеостен

 ▪ Режим мультивьювера

 ▪ Эмбеддирование и деэмбеддирование 
аналогового стереоаудио

• Сквозная передача сигнала c 10- и 12-битным HDR 
(доступно только в режимах unicast и Genlock)

• Сквозная передача аудиоформатов LPCM 
2.0/5.1/7.1, Bitstream и HD Bitstream для HDMI и 
DisplayPort-источников

• Двунаправленная передача сигналов Ethernet, ИК, 
RS-232 и USB 2.0

• Для изменения основных настроек используются 
экранное меню и кнопки на передней панели

COH-TR6

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – HDMI, тип А (р)
1 – DisplayPort, DP 20-pin (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)

1 – HDMI, тип А (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)

600 МГц 12 В, 3 А 231,5 х 116,7 х 25 мм 0,916 кг

GEN 2
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Удлинители сигналов (по сети Ethernet)

COH-TX5 / COH-RX5
Передатчик / приемник сигналов DisplayPort, HDMI, Ethernet, RS-232, 
стереоаудио и ИК по дуплексному оптоволоконному кабелю 
с использованием модуля SFP+

Основные особенности:
• Поддержка HDMI 2.0 и DVI 1.0

• Совместимость с HDCP 1.х и 2.2

• Переключение по IP с минимальной задержкой 
(требуется дополнительное управляющее 
устройство / ПО)

• Минимальная компрессия без видимых потерь для 
большинства форматов

• Удлинение сигнала на расстояние до 30 км в 
зависимости от кабеля линии связи

• Независимая матричная коммутация аудио 
отдельно от видео (требуется дополнительный 
контроллер CDPS-CS7 и ПО)

• Создание видеостен и режим мультивьювера 
(требуется дополнительный контроллер 
CDPS-CS7 и ПО)

• Сквозная передача сигнала c 10- и 12-битным 
HDR (доступно только в режимах «точка-к-точке» и 
Genlock)

• Сквозная передача аудиоформатов, включая LPCM 
2.0/5.1/7.1, Bitstream и HD Bitstream для HDMI и 
DisplayPort-источников

• Двунаправленное удлинение сигналов, 
использующих RS-232, ИК и USB 2.0

COH-TX5 COH-RX5

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – HDMI, тип A (р)
1 – DisplayPort, DP 20-pin (р)
1 – аудиостерео, mJack 3,5 мм (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)

1 – аудиостерео, 
mJack 3,5 мм (р)
1 – слот для модуля 
SFP+

600 МГц 12 В, 3 А 215 x 153 x 47 мм 0,97 кг

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные размеры 
(ШхГхВ)

Масса

1 – аудиостерео, 
mJack 3,5 мм (р)
1 – слот для модуля 
SFP+

1 – HDMI, тип A (р)
1 – аудиостерео, 
mJack 3,5 мм (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)

600 МГц 12 В, 3 А 215 x 153 x 47 мм 0,97 кг

COH-TX5

COH-RX5

GEN 2



Удлинители сигналов (по сети Ethernet)
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CDPS-CS7-S
Контроллер для управления IP-передатчиками / приемниками Cypress 
с технологией SDVoE, главный контроллер помещения

Основные особенности:
• Управление и настройка нескольких устройств 

Cypress с технологией SDVoE (Software Defined 
Video over Ethernet) через единый web-интерфейс

• Независимое управление маршрутизацией видео, 
аудио и сигналов управления для всех совместимых 
передатчиков и приемников

• Web-интерфейс включает пресеты для работы в 
режиме матрицы, видеостены и мультивьювера

• Полная системная информация подключенных 
приемников и передатчиков доступна через web-
интерфейс, включая IP-адреса, номера каналов и др.

• Выход HDMI для вывода на локальный монитор 
web-интерфейса и информации о состоянии 
системы

• Способен генерировать команды 
последовательного интерфейса для управления 
подключенным устройством

• 2 порта Ethernet: один для удаленного управления 
устройствами SDVoE, второй – для управления 
контроллером

• Панель управления триггерными входами 
для переключения пресетов нажатием 
кнопки (поставляется отдельно)

• Управление по ИК, RS-232, по IP через протокол 
Telnet и web-интерфейс, элементами которого 
можно управлять в том числе при помощи мыши 
или клавиатуры, подключенными по USB

• Web-интерфейс доступен локально, при 
подключении к прибору монитора без ПК, 
и удаленно, через сетевой коммутатор и 
подключенный к нему ПК

• Может получать питание от сетевого коммутатора 
с поддержкой стандарта PoE IEEE 802.3af-2003

Входы Выходы
Максимальное 
разрешение

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)
8 – триггерный, 
клеммный блок

1 – HDMI, тип А (р) 4K/60 (4:4:4)

5 В, 2.6 А 
от внешнего 
блока питания 
или PoE

231,5 х 117 х 25 мм 0,25 кг

CDPS-CS7-S

GEN 2
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Удлинители сигналов (по сети Ethernet)

CH-U331TR
Передатчик / приемник сигналов HDMI 4Kх2K/60, DisplayPort 
(YUV 4:2:0) с работой по витой паре CAT5e и по оптическому кабелю

Основные особенности:
• Поддержка HDMI 2.0 и DVI 1.0

• Совместимость с HDCP 1.4 и 2.2

• 1 вход HDMI и 1 вход DisplayPort

• 1 выход HDMI

• Передает сигналы видео, аудио и управления по 
сети на основе стека протоколов TCP/IP в режиме 
Unicast (один-одному) или Multicast (один-многим)

• Входные разрешения HDMI до 4K, 60 Гц (YUV 4:2:0, 
8 бит) или 4K, 30 Гц (YUV 4:4:4, 8 бит)

• Примечание: Входные сигналы 4K, 50/60 Гц (YUV 
4:2:0) автоматически конвертируются в 4K, 25/30 Гц 
(RGB) на выходе

• Поддерживает передачу вложенного в HDMI 
цифрового аудио LPCM 2.0/5.1/7.1 и Bitstream

• Сигнал с линейного аналогового аудиовхода 
передатчика подается на линейный аналоговый 
выход и эмбеддируется в выходной сигнал HDMI 
для каждого подключенного приемника

• Получает питание PoE (802.3af) при подключении к 
совместимому гигабитному Ethernet-коммутатору 
или от внешнего блока питания

• Поддерживает удлинение сигналов USB от 
клавиатуры, мыши и внешних накопителей

• Сквозная передача сигналов ИК и RS-232

• Управление через веб-интерфейс, Telnet и кнопками 
с лицевой панели

Входы Выходы Удлинение Питание
Габаритные размеры 
(ШхГхВ)

Масса

1 – HDMI, тип А (р)
1 – DisplayPort (р)
1 – аудиостерео, 
mJack 3,5 мм (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)
2 – порт USB, тип А
1 – порт USB, тип В
1 – Ethernet, RJ45 (р)
1 – клеммный блок

1 – HDMI, тип А (р)
1 – аудиостерео, 
mJack 3,5 мм (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)
1 – 5-pin клеммный блок

по витой паре: 
100 м
по оптово-
локну: 2000 м

5 В, 4 А 231,5 x 117 x 25 мм 0,918 кг

CH-U331TR

GEN 1



Удлинители сигналов (по сети Ethernet)
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CH-U331TX
Передатчик KVM-сигналов HDMI, VGA, аудио, ИК, USB и RS-232 
по 1000BaseT

Основные особенности:
• Поддержка HDMI 2.0 и DVI 1.0

• Совместимость с HDCP 1.4 и 2.2

• 1 вход HDMI, 1 вход VGA и 1 проходной выход VGA

• Передает сигналы видео, аудио и управления по 
сети на основе стека протоколов TCP/IP в режиме 
Unicast (один-одному) или Multicast (один-многим)

• Режим видеостены с возможностью поворота 
изображения на 90°

• Входные разрешения HDMI до 4K, 60 Гц (YUV 4:2:0, 
8 бит) или 4K, 30 Гц (YUV 4:4:4, 8 бит)

• Входные и выходные разрешения VGA до WUXGA (RB)

• Поддерживает передачу вложенного в HDMI 
цифрового аудио LPCM 2.0/5.1/7.1 и Bitstream

• Сигнал с линейного аналогового аудиовхода 
передатчика подается на линейный аналоговый 
выход и эмбеддируется в выходной сигнал HDMI 
для каждого подключенного приемника

• Сигнал с микрофонного входа приемника 
передается на линейный аналоговый выход 
передатчика

• Получает питание PoE (802.3af) при подключении к 
совместимому гигабитному Ethernet-коммутатору 
или от внешнего блока питания

• Поддерживает удлинение сигналов USB от 
клавиатуры, мыши и внешних накопителей; 
изохронный режим передачи данных, необходимый 
для работы веб-камер и внешних HDD, не 
поддерживается

• Сквозная передача сигналов ИК и RS-232

• Управление через веб-интерфейс, Telnet и кнопками 
с лицевой панели

• Совместимый приемник: CH-U331RX

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные размеры 
(ШхГхВ)

Масса

1 – HDMI, тип А (р)
1 – VGA, D-Sub HD15 (р)
1 – аудиостерео, 
mJack 3,5 мм (р)
1 – ИК, miniJack 3,5 мм (р)

1 – Ethernet, RJ45 (р)
1 – проходной: VGA, 
D-Sub HD15 (р)
1 – аудиостерео, 
mJack 3,5 мм (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)

340 МГц 5 В, 2.6 А 231,5 x 120 x 25 мм 0,66 кг

CH-U331TX

GEN 1
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Удлинители сигналов (по сети Ethernet)

CH-U331RX
Приемник KVM-сигналов HDMI, VGA, аудио, ИК, USB и RS-232 
из 1000BaseT

Основные особенности:
• Поддержка HDMI 2.0 и DVI 1.0 

• Совместимость с HDCP 1.4 и 2.2 

• 1 выход HDMI, 1 выход VGA 

• Принимает сигналы видео, аудио и управления по 
сети на основе стека протоколов TCP/IP в режиме 
Unicast (один-одному) или Multicast (один-многим) 

• Режим видеостены с возможностью поворота 
изображения на 90° 

• Выходные разрешения HDMI до 4K, 30 Гц 
(RGB, 8 бит) 

• Выходные разрешения VGA до WUXGA (RB) 

• Поддерживает передачу вложенного в HDMI 
цифрового аудио LPCM 2.0/5.1/7.1 и Bitstream 

• Оптический выход поддерживает сигналы от 
источников исключительно в форматах LPCM 2.0 
и Bitstream 

• Сигнал с линейного аналогового аудиовхода 
передатчика подается на линейный аналоговый 
выход и эмбеддируется в выходной сигнал HDMI 
для каждого подключенного приемника 

• Сигнал с микрофонного входа приемника 
передается на линейный аналоговый выход 
передатчика 

• Получает питание PoE (802.3af) при подключении к 
совместимому гигабитному Ethernet-коммутатору 
или от внешнего блока питания 

• Встроенный 3-портовый коммутатор Gigabit 
Ethernet для каскадирования 

• 2 порта USB 2.0 и 2 порта USB 1.1 для удлинения 
сигналов USB от клавиатуры, мыши и внешних 
накопителей; изохронный режим передачи данных, 
необходимый для работы веб-камер и внешних 
HDD, не поддерживается 

• Сквозная передача сигналов ИК и RS-232 

• Управление через веб-интерфейс, Telnet и кнопками 
с лицевой панели, имеется экранное меню для 
вывода системной информации, если устройство не 
подключено к передатчику

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные размеры 
(ШхГхВ)

Масса

1 – Ethernet, RJ45 (р)
1 – микрофонный: 
аудиостерео, 
mJack 3,5 мм (р)
1 – ИК, 
mJack 3,5 мм (р)

1 – HDMI, тип A (р)
1 – VGA, D-Sub HD15 (р)
1 – цифровое аудио S/PDIF, 
оптический интерфейс 
TOSLINK (р)
1 – линейный: аудиостерео, 
mJack 3,5 мм (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)

340 МГц 5 В, 2.6 А 231,5 x 120 x 25 мм 0,66 кг

CH-U331RX

GEN 1



Удлинители сигналов (по сети Ethernet)

40

CH-331H-TX / CH-331H-RX
Контроллер видеостены, приемник / передатчик сигналов HDMI 1.4 
1080p с двунаправленным ИК и RS-232 по 1000BaseT

Основные особенности:
• Поддержка HDMI 1.4, совместимость DVI 1.0 (при 

подключении через опциональный переходник)

• Принимает / передает по TCP/IP видео, аудио и 
сигналы управления, которые транслируются в 
режимах unicast (один-к-одному) и multicast 
(один-ко-многим)

• Видеостена из нескольких мониторов с компенсацией 
окантовки дисплеев и зазоров между ними, 
возможность поворота изображения на 180° и 270°

• Масштабирует входящий видеосигнал до 
выбранного разрешения либо подает на выход без 
изменений (CH-331H-RX)

• Входные разрешения HDMI до 1080p60 и WUXGA 
(1920x1200)

• Поддерживает каскадирование через сетевые 
коммутаторы, дальность передачи на каждом 
уровне – до 100 м (CH-331H-RX)

• Сквозная передача вложенного аудио LPCM 
2.0/5.1/7.1, Bitstream и HD Bitstream

• Сквозная передача сигналов ИК и RS-232

• Управление при помощи экранного меню, по 
протоколу Telnet или через web-интерфейс, а также 
при помощи контроллера CDPS-CS7 (поставляется 
отдельно)

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – Ethernet, RJ45 (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)

1 – HDMI, тип А (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)

225 Гц 5 В, 2.6 А 128 х 116 х 25 мм 0,362 кг

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – HDMI, тип А (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)

1 – Ethernet, RJ45 (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)

225 Гц 5 В, 2.6 А 128 х 116 х 25 мм 0,364 кг

CH-331H-RX

CH-331H-TX

CH-331H-TX CH-331H-RX

GEN 1
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Удлинители сигналов (по сети Ethernet)

CDPS-CS7
Контроллер для управления IP-передатчиками / приемниками Cypress, 
главный контроллер помещения

Основные особенности:
• Управление и настройка нескольких устройств 

Cypress с технологией Video over IP (передачу видео 
по IP) через единый web-интерфейс

• Маршрутизация в режиме unicast или multicast

• Пресеты для управления матрицей и видеостеной, 
доступные через web-интерфейс

• Назначаемые группы дисплеев

• Полная системная информация подключенных 
приемников и передатчиков доступна через web-
интерфейс, включая IP-адреса, номера каналов и др.

• Выход HDMI для вывода на монитор web-
интерфейса и информации о системе

• 2 порта Ethernet: один для удаленного управления 
устройствами Video over IP, второй — для 
управления контроллером

• Локальное управление элементами web-интерфейса 
с использованием USB-мыши или клавиатуры 
(опционально)

• Питается от внешнего источника постоянного тока 
или использует PoE IEEE 802.3af-2003 от сетевого 
коммутатора (опционально)

• 8 триггерных входов для переключения пресетов 
нажатием кнопки (требуется опциональная панель 
управления) или подключения оборудования зала: 
сигнализации, датчиков движения, дверных замков 
и пр.

• Управление по ИК, RS-232, по протоколу Telnet или 
через web-интерфейс (удаленно или локально)

Входы Выходы
Выходные 
разрешения HDMI

Питание
Габаритные размеры 
(ШхГхВ)

Масса

1 – ИК, mJack 3,5 мм (р) 
8 – триггерный, 
клеммный блок

1 – HDMI, тип A (р) 1080p60

5 В, 2.6 А от 
внешнего 
блока питания 
или PoH 48 В

231,5 x 117 x 25 мм 0,25 кг

CDPS-CS7

GEN 1
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Удлинители сигналов (по оптоволокну)

44

CPLUS-12FTX
Передатчик сигналов HDMI 4096x2160/60 c HDR, HDCP 1.4, 2.0 и EDID, 
RS-232 по многомодовой оптической линии

Основные особенности:
• Поддержка HDMI, в том числе HDR, 

3D-видеоформатов и разрешений до 4K, 60 Гц

• Совместимость DVI 1.0 при использовании 
переходника HDMI – DVI (поставляется отдельно)

• Совместимость с HDCP 1.x и 2.2

• Вход и выход HDMI с пропускной способностью 
18 Гбит/с

• Оптический выход на дуплексном разъеме LC 
с пропускной способностью 10,2 Гбит/с

• На выходы HDMI и оптический подается один 
сигнал, при это на оптическом выходе прибор 
автоматически конвертирует формат цветовой 
субдискретизации и/или глубину кодирования 
цвета для сигналов с полосой более 10,2 Гбит/с 

• Максимальное расстояние передачи по ВОЛС 
достигает 300 м

• Разрешения до 4K,60 Гц (4:4:4, 8 бит) для HDMI 
и 4K,60 Гц (4:2:0) для оптической линии

• Поддержка Deep Color 16 бит для разрешений 
до 1080p60

• Сквозная передача вложенного аудио LPCM 
2.0/5.1/7.1, Bitstream и HD Bitstream

• Расширенный инструментарий для работы с EDID-
данными: 6 заводских встроенных EDID-блоков, 
одна ячейка памяти для внешнего EDID-блока 
и две — для пользовательских

• Управление с использованием кнопок на передней 
панели, по ИК, RS-232 и IP (Telnet и web-интерфейс)

• Подключается оптическим кабелем 
непосредственно к приемнику CPLUS-21FRX 
или через матричный коммутатор CPLUS-32FX

• Возможно каскадирование приборов 
CPLUS-12FTX и CPLUS-12FRX для увеличения 
дальности передачи

CPLUS-12FTX

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – HDMI, тип А (р)
1 – оптический 
дуплексный, LC (р)
1 – HDMI, тип А (р)

HDMI: 600 Гц
ВОЛС: 340 Гц

5 В, 2.6 А 231,5 х 117 х 25 мм 0,67 кг
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Удлинители сигналов (по оптоволокну)

CPLUS-21FRX
Приемник сигналов HDMI 4096x2160/60 (4:2:0) c HDR, HDCP 1.4, 2.0 
и EDID, RS-232 из многомодовой оптической линии

Основные особенности:
• Поддержка HDMI, в том числе HDR, 

3D-видеоформатов и разрешений до 4K, 60 Гц

• Совместимость DVI 1.0 при использовании 
переходника HDMI – DVI (поставляется отдельно)

• Совместимость с HDCP 1.x и 2.2

• Вход и выход HDMI с пропускной способностью 
18 Гбит/с

• Оптический вход на дуплексном разъеме LC с 
пропускной способностью 10,2 Гбит/с

• Максимальное расстояние передачи по ВОЛС 
достигает 300 м

• Разрешения до 4K,60 Гц (4:4:4, 8 бит) для HDMI и 
4K,60 Гц (4:2:0) для оптической линии

• 16-битный Deep Color для разрешений до 1080p60

• Сквозная передача вложенного аудио LPCM 
2.0/5.1/7.1, Bitstream и HD Bitstream

• Расширенный инструментарий для работы с EDID-
данными: 6 заводских встроенных EDID-блоков, 
одна ячейка памяти для внешнего EDID-блока 
и две — для пользовательских

• Управление с использованием кнопок на передней 
панели, по ИК, RS-232 и IP (Telnet и web-интерфейс)

• Принимает сигналы по оптическому кабелю 
непосредственно от передатчика CPLUS-12FTX или 
через матричный коммутатор CPLUS-32FX

• Возможно каскадирование приборов CPLUS-
12FTX и CPLUS-12FRX для увеличения дальности 
передачи

CPLUS-21FRX

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – оптический дуплексный, LC (р)
1 – HDMI, тип А (р)

1 – HDMI, тип А (р)
HDMI: 600 Гц
ВОЛС: 340 Гц

5 В, 2.6 А 231,5 х 117 х 25 мм 0,668 кг

COH-TR7
COH-TR6

COH-TX5
COH-RX5

см. в разделе «Удлинители сигналов (по сети Ethernet)»
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CSC-6030HB
Масштабатор сигналов 4 х HDMI, 2 х HDBaseT, USB-C, 2 х VGA, 
микрофонного и 6 х стереоаудио в HDMI и HDBaseT

Основные особенности:
• Коммутация и масштабирование входных 

AV-сигналов для любых дисплеев, подключенных 
к выходам HDMI и HDBaseT

• Поддержка 4K UHD (18 Гбит/с, 4K/50/60 4:4:4, 8-бит) 
на входе и выходе

• Примечание: Входные сигналы 4K, 50/60 Гц (4:4:4) 
автоматически конвертируются в 4K, 50/60 Гц (4:2:0) 
на HDBaseT-выходе 

• Передача видео и аудио на расстояние до 100 м 
(1080p) и 70 м (4K) по одному кабелю Cat.5e/6/7 
через HDBaseT-выход

• Сквозная передача аудиоформатов через HDMI, 
включая LPCM 7.1, Bitstream и HD Bitstream

• Микширование сигналов с любого аналогового и 
микрофонного аудиовходов

• Поддержка функции PoH (Power over HDBaseT): 
питание 48 В подается по кабелю витой пары от 
передатчика (PSE) к совместимому приемнику (PD)

• Управление EDID-данными и HDCP-шифрованием

• Несколько вариантов управления: кнопки на 
передней панели (экранное меню), RS-232, Telnet и 
web-интерфейс

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные размеры 
(ШхГхВ)

Масса

1 – порт USB, тип С
4 – HDMI, тип А (р)
2 – витая пара 
HDBaseT, RJ45 (р)
2 – VGA

1 – HDMI, тип А (р)
HDMI: 600 МГц
VGA: 165 МГц

24 В, 6.25 A 432 x 164 x 43 мм 2,547 кг

CSC-6030HB
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Масштабаторы

CPLUS-V2PEL
Сдвоенный масштабатор сигнала HDMI до 3840x2160/60 (4:4:4, 8 бит), 
с HDCP 1.4, 2.2, EDID и HDR на 2 выхода с разными разрешениями

Основные особенности:
• Вход и выходы HDMI с пропускной способностью 

18 Гбит/с (600 МГц) поддерживают 4K UHD с HDR

• Совместимость DVI 1.0 при использовании 
переходника HDMI – DVI (поставляется отдельно)

• Совместимость с HDCP 1.х и 2.2

• Конвертация HDCP 2.2 в HDCP 1.4

• Режимы работы выходов:

 ▪ сквозная передача HDMI-сигнала без 
преобразования на обоих выходах

 ▪ понижающее масштабирование 4K в сигнал 1080p 
на выходе А + повышающее масштабирование 
1080p до 4K на выходе B

• В режиме сквозной передачи поддерживает 
разрешения от 640х480i, 60 Гц до 4096х2160p, 
24/25/30/50/60 Гц

• Входные разрешения масштабируемого сигнала — 
от 3840х2160p или 4096х2160p с частотой от 24 до 
60 Гц или 1080p от 24 до 60 Гц

• Выходные разрешения масштабируемого сигнала — 
3840х2160p от 24 до 60 Гц  или 1080p от 24 до 60 Гц

• Поддержка сигналов 4K HDR при 24/30 Гц (YUV 4:4:4) 
и 50/60 Гц (YUV 4:2:0) с глубиной цвета до 12 бит

• Поддержка Deep Color с глубиной цвета до 16 бит 
при разрешениях до 1080p60

• Сквозная передача вложенного аудио множества 
форматов, в том числе LPCM 2.0/5.1/7.1, Bitstream 
и HD Bitstream

• Конвертация цветовой субдискретизации для 
сигналов 4K, 50/60 Гц (4:4:4) с глубиной цвета 8 бит 
и глубины кодирования цвета 4K с любой кадровой 
частотой 10, 12, 16 бит

• Настройка EDID и HDCP

• Базовая автоматизация с использованием команд 
RS-232 и CEC

• Генерация тестового сигнала для проверки 
работоспособности подключенных дисплеев 
«в полевых» условиях

• Управление с использованием экранного меню и 
кнопок на передней панели, через интерфейс RS-232

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – HDMI, тип А (р) 2 – HDMI, тип А (р) 600 МГц 5 В, 2.6 А 128 х 83 х 25 мм 0,272 кг

CPLUS-V2PEL
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CP-259UHD
Масштабатор сигналов HDMI до 4096x2160p/60 (4:4:4, 8 бит) c HDR, 
HDCP 1.4, 2.0 и EDID

Основные особенности:
• Вход и выход HDMI с пропускной способностью 

18 Гбит/с (600 МГц) поддерживают 4K UHD

• Совместимость DVI 1.0 при использовании 
переходника HDMI – DVI (поставляется отдельно)

• Совместимость с HDCP 1.x и 2.2

• Вход HDMI поддерживает разрешения 
до 4096х2160p, 60 Гц (4:4:4, 8 бит)

• Масштабирование сигнала в диапазоне разрешений 
от 640х480, 60 Гц до 4096х2160p, 60 Гц (4:4:4, 8 бит)

• Сквозная передача аудиоформатов LPCM 
2.0/5.1/7.1, Bitstream и HD Bitstream для HDMI

• Входы и выходы цифрового аудиосигнала TOSLINK 
и аналогового аудиостерео

• Эмбеддирование и деэмбеддирование аудио через 
оптические цифровые или аналоговые стереовходы 
и выходы (только LPCM 2.0)

• Преобразует кадровую частоту, использует 
адаптивный трехмерный алгоритм устранения 
чересстрочности, восстанавливает чередование 
полей 3:2 и 2:2

• Настройки выходного изображения: контрастность, 
яркость, цветовой тон, насыщенность, резкость, 
уровни R-G-B и соотношение сторон

• Настройка EDID-блока и параметров 
поддержки HDCP

• Управление осуществляется с помощью экранного 
меню и кнопок на передней панели

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные размеры 
(ШхГхВ)

Масса

1 – HDMI, тип А (р)
1 – цифровое аудио 
S/PDIF, TOSLINK (р)
1 – аудиостерео, 
mJack 3,5 мм (р)

1 – HDMI, тип А (р)
1 – цифровое аудио S/PDIF, 
TOSLINK (р)
1 – аудиостерео, 
mJack 3,5 мм (р)

600 МГц 5 В, 2.6 А 102 х 155,75 х 25 мм 0,35 кг

CP-259UHD
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Масштабаторы

CSC-5500CVE
Масштабатор сигналов CV c аудио, YUV с аудио, 3хVGA c аудио, 
3хHDMI с аудио в сигнал VGA, HDMI с выходом HDBaseT

Основные особенности:
• Поддержка HDMI 1.3 и DVI 1.0

• Совместимость с HDCP 1.x

• Несколько входов для аудио- и видеосигнала: 3 
HDMI, 3 VGA, 1 для компонентного видео, 1 для 
композитного видео и 8 входов для стереоаудио

• Смена и масштабирование нескольких входящих 
AV-сигналов с использованием зеркальных выходов 
HDMI, HDBaseT и VGA

• Поддержка входных и выходных разрешений 
до 1080p и WUXGA(RB)

• Сквозная передача аудиосигнала формата LPCM 2.0

• Устранение чересстрочности, шумоподавление и 
гребенчатый фильтр для источников 
композитного видео

• Конвертация кадровой частоты

• Цифро-аналоговое и аналого-цифровое 
преобразование (ЦАП и АЦП), вставка и извлечение 
аудиосигнала

• Быстрая смена выходных разрешений с 
использованием быстрых клавиш

• HDBaseT предоставляет поддержку: HD видео- и 
аудиосигнала, Ethernet, питания 48 В по HDBaseT и 
сигналов управления (двунаправленный ИК/RS-232)

• Выход HDBaseT обеспечивает питание 48 В 
(PsE) для принимающих устройств с поддержкой 
HDBaseT (PD)

• Поддержка EDID и HDCP

• Пульт управления позволяет легко и быстро 
переключать источники сигнала

• Управление осуществляется через экранное меню 
с использованием кнопок на передней панели, а 
также по ИК, RS-232 и IP (по протоколу Telnet или 
через web-интерфейс)

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

3 – HDMI, тип A (р)
3 – VGA, D-Sub HD15 (р)
1 – YPbPr, 3xRCA (р)
1 – CV, разъем RCA (р)
2 – аудиостерео, 2xRCA (р)
6 – аудиостерео, 
mJack 3,5 мм (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)

1 – витая пара HDBaseT, 
RJ45 (р)
3 – HDMI, тип A (р)
1 – VGA, D-Sub HD15 (р)
1 – цифровое аудио 
S/PDIF, RCA (р)
1 – аудиостерео, 
mJack 3,5 мм (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)

HDMI: 165 МГц 
HDBaseT: 340 МГц

24 В, 2.7 А 432 x 183 x 49 мм 2,15 кг

CSC-5500CVE
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CSC-5501TX
Масштабатор-автокоммутатор сигналов 2хHDMI, DisplayPort, 2хVGA 
в сигнал HDMI и HDBaseT

Основные особенности:
• Поддержка HDMI 1.3, DisplayPort 1.1 и DVI 1.0

• Совместимость с HDCP 1.x

• Несколько входов аудио- и видеосигнала: 
1 DisplayPort, 2 HDMI, 2 VGA и три стереоаудио

• «Зеркальные» выходы HDMI и HDBaseT

• Поддержка входных и выходных разрешений 
до 1080p и WUXGA (RB)

• Выходы аналогового стерео и цифрового аудио

• Сквозная передача аудиосигнала формата LPCM 2.0

• Функция создания сигнала обратного аудиоканала 
(OAR, Optical Audio Return) для передачи 
аудиосигнала с приемника, совместимого с 
HDBaseT, на это устройство

• DSP-процессор с управлением усилением 
аудиосигнала для маршрутизации и контроля 
уровня фонового звука

• Конвергенция HDBaseT: HD-видео и аудио, Ethernet, 
питание 48 В по HDBaseT и сигналы управления 
(двунаправленный ИК/RS-232)

• Выход HDBaseT обеспечивает питание 48 В 
(PsE) для принимающих устройств с поддержкой 
HDBaseT (PD)

• Поддержка управления EDID-данными

• Пульт управления позволяет легко и быстро 
переключать источники сигнала

• Управление осуществляется через экранное меню 
с использованием кнопок на передней панели, а 
также по ИК, RS-232 и IP (по протоколу Telnet или 
через web-интерфейс)

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

2 – HDMI, тип A (р)
1 – DisplayPort, 
DP 20-pin (р)
2 – VGA, D-Sub HD15 (р)
3 – аудиостерео, 
mJack 3,5 мм (р)
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)

1 – витая пара HDBaseT, 
RJ45 (р)
1 – HDMI, тип A (р)
1 – цифровое аудио S/PDIF, 
RCA (р)
1 – цифровое аудио S/PDIF, 
оптический интерфейс 
TOSLINK (р)
1 – аудиостерео, 
mJack 3,5 мм (р)
1 – ИК, разъем 
mJack 3,5 мм (р)

HDMI: 340 МГц 
HDBaseT: 340 МГц

24 В, 2.7 А 215 x 153 x 47 мм 1,07 кг

CSC-5501TX
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Масштабаторы

CSC-6015
4-канальный масштабатор HDMI 4096x2160/60 (4:4:4, 8 бит) 
с HDCP 1.4 (2.2), EDID и деэмбеддером стереоаудио

Основные особенности:
• Поддержка на входе и выходе HDMI-сигналов 

с полосой пропускания 18 Гбит/с (600 МГц) 
и разрешением 4K UHD

• Совместимость с DVI 1.0 при использовании 
переходника HDMI-DVI

• Совместимость с HDCP 2.2 и 1.x

• 4 независимых масштабатора в едином корпусе 
для установки в рэковую стойку

• Поддержка разрешений до 3840х2160, 60 Гц 
(4:4:4, 8 бит) и 4096х2160, 60 Гц (4:4:4, 8 бит)

• Поддержка Deep Color с глубиной цвета 16 бит 
при разрешении до 1080p60

• Поддержка Deep Color с глубиной цвета 12 бит при 
разрешении до 4K, 60 Гц (YUV 4:2:0) и 4K, 30 Гц (4:4:4)

• Сквозная передача аудиоформатов через HDMI, 
включая LPCM 7.1, Bitstream и HD Bitstream

• Коммутация аналогового стереоаудио (конвертация 
вложенного аудио только в формате LPCM 2.0)

• Возможности управления EDID-блоками: 6 
встроенных блоков, 1 пользовательский, функция 
сквозной передачи EDID-данных

• Масштабирование широкого диапазона разрешений 
HDMI-источников, от 480p до 4K, 60 Гц

• Каждый масштабатор управляется отдельно с 
использованием кнопок на передней панели и 
экранного меню

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

4 – HDMI, тип А (р)
4 – HDMI, тип A (р)
4 – аудиостерео, mJack 3,5 мм (р)

600 МГц 5 В, 6 А 432 x 116 x 44 мм 1,52 кг

CSC-6015
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CSC-V102P
Масштабатор сигналов HDMI 4096x2160/60 с HDR c HDCP 1.4 (2.2) 
и расширенным EDID в сигнал HDMI 4096x2160/60

Основные особенности:
• Поддержка HDMI с HDR, 3D и 4K-разрешений 

при 60 Гц, DVI 1.0

• Совместимость с HDCP 2.2 и HDCP 1.x

• 1 HDMI-вход и 1 HDMI-выход

• Поддержка видеосигнала с разрешением 
до 4K UHD (18 Гбит/с, 4K, 50/60 Гц 4:4:4, 8 бит)

• Поддержка Deep Color до 16 бит для разрешений 
до 1080p60

• Поддержка 10- и 12-битных форматов HDR 
в режиме сквозной передачи сигнала

• Настройка масштабирования и сквозной передачи 
для 1080p и 4К-источников (масштабирование 
других разрешений невозможно)

• Преобразование цветового пространства 
для сигналов сверхвысокой четкости

• 10 встроенных тестовых изображений

• Автоматическое тестирование видеосигнала 
в различных форматов с разными 
настроечными таблицами

• Расширенное управление EDID-данными

• Компактный размер

• Управление осуществляется через экранное меню 
с использованием кнопок на передней панели

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – HDMI, тип А (р) 1 – HDMI, тип A (р) 600 МГц 5 В, 3 А 128 x 75 x 29 мм 0,3 кг

CSC-V102P
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Контроллеры и видеопроцессоры

CPLUS-4KQV
Контроллер видеостены 2х2 сигналов HDMI 3840x2160/60 (4:4:4, 8 бит) 
c HDCP 1.4, 2.2, входом HDBaseT с PoH и AVLC

Основные особенности:
• 1 вход HDMI и 1 HDBaseT с поддержкой источников 

4K UHD до 18 Гбит/с (600 МГц)

• 4 выхода HDMI с поддержкой разрешений 
до 1080p, 60 Гц

• Работает с сигналами DVI 1.0 при использовании 
переходника HDMI—DVI (приобретается отдельно)

• Совместимость с HDCP 1.x и 2.2

• Входные разрешения UHD до 3840х2160, 
60 Гц (4:4:4, 8 бит)

• Поддерживает сигналы 4K с HDR при 24 Гц (4:4:4) 
и 60 Гц (YUV 4:2:0) с глубиной цвета 12 бит (HDR 
автоматически конвертируется в SDR для вывода 
в формате 1080p)

• Передает вложенное аудио LPCM 2.0/5.1/7.1, 
Bitstream и HD Bitstream

• Использует технологию сжатия AVLC (Adaptive 
Visually Lossless Compression) на входе HDBaseT

• Способен подавать питание 48 В по витой паре 
совместимому передатчику (PD) в соответствии 
со стандартом IEEE 802.3at

• Отдельный порт RS-232 на каждый HDMI-выход 
для автоматизации — передачи на дисплеи команд 
последовательного интерфейса или CEC 
согласно триггерам

• Расширенное управление EDID-блоком

• Специальное программное обеспечение для ПК 
для удобной настройки и управления контроллером

• Несколько способов управления: кнопками с 
лицевой панели (OSD), по ИК, Telnet и RS-232

Входы Выходы
Выходные 
разрешения

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – витая пара 
HDBaseT, RJ45 (р)
1 – HDMI, тип A (р)
1 – ИК, 
mJack 3,5 мм (р)

4 – HDMI, тип A (р)
1 – балансное стерео, 
клеммный блок
1 – ИК, mJack 3,5 мм (р)
4 – RS-232 (для дисплеев), 
клеммный блок

до 1080p 24 В, 3.75 А 280 x 215 x 30 мм 0,652 кг

CPLUS-4KQV
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CDPS-U42HPIP
Бесподрывный матричный коммутатор 4х2, мультивьювер 4x1:2 
сигналов HDMI 4K c HDCP 1.4, 2.2 

Основные особенности:
• Входы и выходы HDMI со скоростью передачи 

данных до 18 Гбит/с (полоса пропускания 600 МГц) 
и поддержкой 4K UHD

• Поддержка DVI 1.0 при использовании 
адаптера HDMI-DVI

• Совместимость с HDCP 1.x и 2.2

• Поддержка входных HD-разрешений до 4K, 
60 Гц (4:4:4, 8 бит)

• 4 HDMI входа и 2 дублирующих HDMI-выхода

• Бесподрывная коммутация (без потери 
синхронизации на дисплее) при переключении 
обоих источников в полноэкранном 
и многооконном режимах

• Поддержка функций просмотра «картинка-в-картинке», 
«сторона к стороне», четырёхканальный просмотр 
в режимах 3+1 и 2х2 с независимым выбором 
источника аудиосигнала1

• Поддержка сохранения предустановленных 
настроек расположения изображения при 
использовании многооконного режима

• Каждое окно может отделяться от других границей 
настраиваемого цвета

• Поддержка загрузки и свободного расположения 
графического логотипа2

• Легкая настройка размеров и расположения окон 
в режиме «картинка-в-картинке» 
через web-интерфейс

• Режим матрицы поддерживает входные и выходные 
разрешения до 1080p, 60 Гц с единым источником 
аудиосигнала (дублирование выходов доступно 
на более высоких разрешениях)

• Управление осуществляется кнопками на передней 
панели, а также по ИК, RS-232 и IP (по протоколу 
Telnet или через web-интерфейс)

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

4 – HDMI, тип А (р)
2 – HDMI, тип A (р)
1 – балансное стерео, 
клеммный блок

600 МГц 12 В, 3 А 438 x 268 x 44 мм 3,4 кг

CDPS-U42HPIP

CDPS-CS7-S
см. в разделе «Удлинители сигналов (по сети Ethernet)»
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CUSB-V604H
Устройство захвата HDMI до 4096x2160/60 (4:4:4), 3D с HDCP 1.4/2.2 
и HDR, конвертер в USB 3.0 для записи на ПК

Основные особенности:
• Вход и выход HDMI с поддержкой HDR, 

3D-видеоформатов и разрешений 4K, 60 Гц

• Поддержка DVI 1.0

• Совместимость с HDCP 1.x и 2.2

• Поддерживает видеосигналы до 4K, 60 Гц 
(4:4:4, 8 бит) со скоростью передачи до 18 Гбит/с

• Deep Color с глубиной цвета 12 бит для входных 
и выходных сигналов

• Поддержка HDR (High Dynamic Range) с глубиной 
цвета 10 и 12 бит 

• Автоматическое масштабирование сигнала 
4K-источников до 1080p для передачи по USB

• Устройство может получать питание по USB 3.0. 
При подключении к портам USB 2.0 используйте 
Y-образный кабель для дополнительного питания

• Синхронизация сигнала обеспечивает стабильный 
захват видео и потоковую передачу по USB даже 
при обрыве сигнала

• Интерфейс USB 3.0 с высокой пропускной 
способностью позволяет захватывать и передавать 
несжатое видео и аудио (до 1080p и LPCM 2.0)

• Захват и передача сигнала по USB 2.0 требует 
минимальной MJPEG-компрессии видео и аудио 
(до 1080p и LPCM 2.0)

• Захватывает вложенный аудиосигнал в цифровом 
формате LPCM 2.0 или с дополнительного 
аналогового аудиовхода (выбор через фирменное ПО)

• Соответствует стандартам UAC (USB Audio 
Class) и UVC (USB Video Class), благодаря чему 
поддерживает большинство программ для захвата 
и потоковой трансляции видео

• Полная совместимость с бесплатной программой 
для записи и трансляции видеопотока OBS (Open 
Broadcaster Software), доступной для Windows PC, 
macOS и Linux

• Настройка через бесплатное фирменное ПО, 
доступное на сайте производителя: вкл-выкл 
поддержки HDCP, ProcAmp (яркость, 
контрастность, резкость, цветовой тон и др.)

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – HDMI, тип А (р)
1 – аудиостерео, mJack 3,5 мм (р)

1 – HDMI, тип А (р) 600 МГц по USB 128 х 117 х 25 мм 0,364 кг

CUSB-V604H
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CDPS-P311
Кодер и передатчик в сеть Ethernet сигналов HDMI 4K/60 
с HDCP 1.4, 2.2 и VGA с аудио

Основные особенности:
• Входы HDMI, VGA и выход HDMI для подключения 

локального монитора

• Совместимость с HDCP 1.x и 2.2. При этом 
потоковая трансляция HDCP-защищенного сигнала 
по Интернету невозможна. При его передаче экран 
будет полностью черным

• Вход и выход HDMI поддерживает разрешения 
до 4K, 60 Гц (4:4:4; 8 бит, 18 Гбит/с) 

• Вход VGA поддерживает разрешения до WUXGA 
(1920х1200, 60 Гц) 

• Кодирование и потоковая передача контента в 
формате H.264 доступна в разрешениях QVGA 
(320х240), VGA (640х480), 720p и 1080p 
с кадровой частотой до 60 Гц

• Поддержка эмбеддирования и микширования 
звука с аналогового аудиовхода. Аналоговое аудио 
микшируется только с аудио LPCM 2.0 
с HDMI-источника

• Интегрированная поддержка Facebook и YouTube 
для потокового вещания в реальном времени

• Работает как стриминговый сервер (протоколы RTP/
RTS) или клиент (протокол RTMP)

• Отсчет экранного времени позволяет аудитории 
и организатору следить за оставшимся временем 
трансляции

• Наложение текста поверх трансляций реального 
времени

• Понижающее масштабирование для 
преобразования Ultra HD видеосигнала до 4K, 
60 Гц в сигнал 1080p и ниже для широковещания 
в режиме реального времени

• Может создавать до 4 параллельных видеопотоков 
из одного источника (1080p60, 1080p30, VGA 
30 fps, QVGA 30 fps) для простой интеграции с 
устройствами с разной пропускной способностью

• Функция автоматической коммутации входов

• Расширенные возможности работы 
с EDID-данными, включая выбор внешнего, 
внутреннего и пользовательского блока

• Управление с использованием кнопок передней 
панели, ИК-пульта ДУ, по RS-232 и IP 
(Telnet и web-интерфейс)

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – HDMI, тип А (р)
1 – VGA, D-Sub HD15 (р)
1 – аудиостерео, 
mJack 3,5 мм (р)

1 – HDMI, тип А (р) 600 МГц 5 В, 3 А 231,5 х 117 х 25 мм 0,67 кг

CDPS-P311



57

Специальные AV-устройства

CDPS-P311R
Кодер и передатчик в сеть Ethernet H.264 до 1080p/30 сигналов HDMI, 
VGA, файлов с Micro SD

Основные особенности:
• Входы HDMI, VGA и выход HDMI для подключения 

локального монитора

• Совместимость с HDCP 1.x и 2.2. При этом 
потоковая трансляция HDCP-защищенного сигнала 
по Интернету невозможна. При его передаче экран 
будет полностью черным

• Вход и выход HDMI поддерживает разрешения 
до 4K, 60 Гц (4:4:4; 8 бит, 18 Гбит/с) 

• Вход VGA поддерживает разрешения до WUXGA 
(1920х1200, 60 Гц) 

• Кодирование и потоковая передача контента в 
формате H.264 доступна в разрешениях QVGA 
(320х240), VGA (640х480), 720p и 1080p с кадровой 
частотой до 60 Гц

• Записывает и сохраняет трансляцию в формате 
.mp4 на карту Micro SD, UBS-флеш-накопитель 
или сетевой диск

• Работает как стриминговый сервер (протоколы RTP/
RTS) или клиент (протокол RTMP)

• Поддержка эмбеддирования и микширования 
звука с аналогового аудиовхода. Аналоговое аудио 
микшируется только с аудио LPCM 2.0 
с HDMI-источника

• Записывает трансляции по расписанию согласно 
календарю, который обновляется через интернет

• Поддерживает наложение текста на видеосигнал 
трансляции, в том числе часы с обратным отсчетом 
до окончания вещания 

• Наложение текста поверх трансляций реального 
времени

• Понижающее масштабирование для преобразования 
Ultra HD видеосигнала до 4K, 60 Гц в сигнал 1080p 
и ниже для широковещания в режиме реального 
времени и записи

• Может создавать до 4 параллельных видеопотоков 
из одного источника (1080p60, 1080p30, VGA 
30 fps, QVGA 30 fps) для простой интеграции с 
устройствами с разной пропускной способностью

• Функция автоматической коммутации входов

• Расширенные возможности работы 
с EDID-данными, включая выбор внешнего, 
внутреннего и пользовательского блока

• Управление с использованием кнопок передней 
панели, ИК-пульта ДУ, по RS-232 и IP 
(Telnet и web-интерфейс)

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – HDMI, тип А (р)
1 – VGA, D-Sub HD15 (р)
1 – аудиостерео, mJack 3,5 мм (р)

1 – HDMI, тип А (р)
1 – слот Micro SD

HDMI: 600 МГц
VGA: 165 МГц 

5 В, 2.6 А 231,5 х 117 х 25 мм 0,67 кг

CDPS-P311R
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CPHD-V4L
Портативный генератор, анализатор сигналов, кабельный тестер 
HDMI 4K, c поддержкой HDCP 1.4/2.2, SCDC, EDID и HDR

Основные особенности:
• Вход и выход HDMI с пропускной способностью 

18 Гбит/с (600 МГц) и поддержкой 4K UHD

• Поддержка HDMI 2.0a, HDCP 1.4 и 2.2

• Максимальное разрешение — 4096х2160, 
60 Гц (4:4:4, 8 бит)

• Имеет режимы анализатора и сквозной передачи 
AV-сигнала, полученного с источника

• Режим анализатора удовлетворяет стандартам 
CEA® для статических метаданных в HDR, 
а именно — CEA-861-F и CEA-861.3

• Анализатор и эмулятор EDID-данных

• Мониторинг HDCP и SCDC (Status and Control 
Data Channel)

• Режим генератора тестовых сигналов: 11 статичных 
настроечных изображений, для каждого из которых 
доступны 23 выходных разрешения

• Функция тестирования кабелей на соответствие 
стандарту HDMI 2.0 служит для проверки 
возможности передачи питания 5 В, сигналов CEC 
и HPD (Hot-Plug Detection)

• Генерирует синусоидальный аудиосигнал формата 
LPCM 2.0, 5.1 и 7.1 с настраиваемой частотой 
для каждого канала

• Исчерпывающий инструментарий для управления 
EDID-данными: доступно 10 встроенных блоков 
EDID, а также 10 ячеек для пользовательских EDID-
блоков, скопированных с устройства отображения

• Питается от одного литий-ионного аккумулятора 
типоразмера 18650 (приобретается отдельно) или 
использует внешнее питание через порт USB-micro-B

• Управление производится с лицевой панели 
кнопками

• Опциональное ПО (ОС Windows) для настройки

• Обновление микропрограммы управления по USB

• Портативный прибор, удобный в эксплуатации — 
умещается на ладони, может работать автономно, 
лицевая панель снабжена органами управления и 
индикацией

Входы Выходы
Полоса 
пропускания

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – HDMI, тип А (р) 1 – HDMI, тип A (р) 600 МГц
5 В, 2.1 А по USB 
либо от сменного 
аккумулятора

80 x 26,5 x 126 мм 0,26 кг

CPHD-V4L
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CSR-8PSU-48V
Блок питания с распределителем на восемь 48 В выходов 
с управлением по RS-232 и IP

Основные особенности:
• Система распределения питания с настройкой 

подаваемого на каждое устройство напряжения

• Восемь (8) выходных портов на профессиональных 
клеммных блоках 2-pin с шагом контактов 3,5 мм 

• Поддержка подключения до 2 вентиляторов и 
автоматической настройки скорости вращения в 
зависимости от окружающей температуры

• Планировщик для автоматизации включения и 
отключения питания: ежедневное, еженедельное 
расписания, однократные события

• Внутренние часы питаются от батарейки, что 
предотвращает сброс расписания при отключении 
электроэнергии

Входы Выходы
Скорость 
передачи данных

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – питание от сети, 
клеммный блок

8 – питание 48 В, 
клеммный блок 
1 – питание 
вентилятора 12 В, 
клеммный блок

до 19200 бит/с 48 В, 3.12 А 211,5 x 112 x 24 мм 0,285 кг

CSR-8PSU-48V

• Управление и мониторинг — по RS-232 и Ethernet 
(встроенный веб-интерфейс)

• Максимальное суммарное энергопотребление — 
всего 143 Вт

• Максимальная потребляемая мощность всех 
восьми выходов —115 Вт (по 14 Вт на один выход с 
возможностью повышения до 45 Вт при отключении 
дополнительных выходных портов)
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CSR-8PSU-5V
Блок питания с распределителем на восемь 5 В выходов 
с управлением по RS-232 и IP

Основные особенности:
• Система распределения питания для устройств с 

напряжением питания 5 В и потреблением до 3 А

• Восемь (8) выходных портов на профессиональных 
клеммных блоках 2-pin с шагом контактов 3,5 мм

• Отдельный 12-вольтовый выход для подключения 
двух вентиляторов

• Планировщик для автоматизации подключения и 
отключения питания подключенного оборудования 
(ежедневное, еженедельное расписания, 
однократные события), внутренние часы питаются 
от батарейки, что предотвращает сброс расписания 
при отключении электроэнергии

• Управление и мониторинг — по RS-232 и Ethernet 
(встроенный веб-интерфейс)

• Максимальное суммарное энергопотребление — 
всего 140 Вт

Входы Выходы
Скорость 
передачи данных

Питание
Габаритные 
размеры (ШхГхВ)

Масса

1 – питание от сети, 
клеммный блок

8 – питание 5 В, 
клеммный блок 
2 – питание 
вентилятора 12 В, 
клеммный блок

до 19200 бит/с 12 В, 12.5 А 211,5 x 112 x 24 мм 0,372 кг

CSR-8PSU-5V
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CSR-G3300

CSR-G6300

Шасси 3U на 15 модулей для группового монтажа в рэковую стойку 
AV-оборудования
Шасси на 15 модулей для группового монтажа в рэковую стойку малогабаритного AV-оборудования, высота 
3U. Устройство применяется для организованного монтажа разнообразных слаботочных приборов. Шасси 
поставляется без блока питания, съемных модулей для оборудования и вентиляторов.

Шасси 6U на 15 модулей для группового монтажа в рэковую стойку 
AV-оборудования
Шасси на 15 модулей для группового монтажа в рэковую стойку малогабаритного AV-оборудования, высота 
6U. Устройство применяется для организованного монтажа разнообразных слаботочных приборов. Шасси 
поставляется без блока питания, съемных модулей для оборудования и вентиляторов.

Основные особенности:
• 19-дюймовое шасси высотой 3U для монтажа в стандартную 

рэковую стойку

• Вмещает до 15 устройств

• Конструкция позволяет монтировать до 2-х блоков питания 
CSR-8PSU-48V или CSR-8PSU-5V, несколько модулей с вентиляторами 
и пустые модули для монтажа оборудования в нестандартных корпусах 
(все перечисленные аксессуары поставляются отдельно)

• Модуль с вентилятором может использовать термоконтроль для 
включения и отключения

• Опциональный блок питания позволяет подключать до 8-ми устройств 
и до двух вентиляторов, обладает функцией удаленного мониторинга

Основные особенности:
• 19-дюймовое шасси высотой 6U для монтажа в стандартную 

рэковую стойку

• Вмещает до 15 устройств

• Конструкция позволяет монтировать до 2-х блоков питания 
CSR-8PSU-48V или CSR-8PSU-5V, несколько модулей с вентиляторами 
и пустые модули для монтажа оборудования в нестандартных корпусах 
(все перечисленные аксессуары поставляются отдельно)

• Модуль с вентилятором может использовать термоконтроль для 
включения и отключения

• Опциональный блок питания позволяет подключать до 8-ми устройств 
и до двух вентиляторов, обладает функцией удаленного мониторинга

CSR-G3300

CSR-G6300
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CSR-TRAY3300

CSR-TRAY6300

Модуль для монтажа AV-оборудования в шасси высотой 3U
Модуль для монтажа AV-оборудования в шасси группового монтажа высотой 3U. Имеет отверстия для вентиляции, 
а также дает свободный доступ к передней и задней панелям смонтированного оборудования.

Модуль для монтажа AV-оборудования в шасси высотой 6U
Модуль для монтажа AV-оборудования в шасси группового монтажа высотой 6U. Имеет отверстия для вентиляции, 
а также дает свободный доступ к передней и задней панелям смонтированного оборудования.

Основные особенности:
• Вариативность распределения крепежных 

отверстий облегчает монтаж оборудования

• Поддерживает нормальный воздухообмен внутри 
шасси благодаря наличию вентиляционных 
отверстий

Основные особенности:
• Вариативность распределения крепежных 

отверстий облегчает монтаж оборудования

• Поддерживает нормальный воздухообмен внутри 
шасси благодаря наличию вентиляционных 
отверстий

CSR-TRAY3300

CSR-TRAY6300
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CSR-FANTRAY3300

CSR-FANTRAY6300

Модуль с установленным вентилятором для шасси высотой 3U
Модуль с установленным вентилятором для шасси группового монтажа высотой 3U, без блока питания.

Модуль с установленным вентилятором для шасси высотой 6U
CSR-FANTRAY6300 – модуль с установленным вентилятором для шасси группового монтажа высотой 6U, без 
блока питания.

Основные особенности:
• Вариативность распределения крепежных 

отверстий облегчает монтаж оборудования

• Снижает общую температуру внутри шасси 
благодаря вентилятору и вентиляционным 
отверстиям

Основные особенности:
• Вариативность распределения крепежных 

отверстий облегчает монтаж оборудования

• Снижает общую температуру внутри шасси 
благодаря вентилятору и вентиляционным 
отверстиям

CSR-FANTRAY3300

CSR-FANTRAY6300
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