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Компактный корпус, превосходная портативность 

 USB-
Дальность захвата звука

Частотная
характеристика 100-10кГц

Направленность Всенаправленный

Чувствительность - 40.5 дБ (В/Па)

Отношение
Сигнал/шум 64 дБ

КНИ 10%
(1 кГц уровень звукового давления 120 дБ）

Совместимость

Совместимость с основными 
операционными системами, 
например, Windows XP/
Vista/7/8/10/Linux/Android

Питание USB：5 В пост.， Макс. ток：10 мА

USB 1 x USB

Кнопка 1 x кнопка мьютирования с подстветкой

Длина кабеля 5 м (10 м  опционально)

Габаритные размеры 
(ШхВ) 100х20мм

Масса 0, 15 кг

В комплект
поставки входят

Краткое руководство пользователя, 
USB-кабель, всенаправленный микрофон
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Удобное подключение в режиме Plug and Play (PnP)
Благодаря функции PnP USB-микрофон легко 
подключается к ПК, планшету или терминалу 
видеоконференцсвязи. M100 также поддерживает работу 
с различными аппаратными и программными решениями, 
что значительно упрощает организацию видеозвонков.

HD-звонки и чистое звучание
Интеллектуальное шумоподавление, насыщенный звук, чистое 
звучание во время звонков и защита от помех для организации 
профессиональных видео- и телеконференций всегда под рукой

Замечательный портативный инструмент для комфортного 
общения
Захват аудио 360°; дальность захвата 6 м; поставляется с 5 м 
USB-кабелем (10 м опционально); вы больше не будете ограничены 
рабочим диапазоном оборудования для конференц-связи во время 
выступления, благодаря M100 вы сможете в любой момент встать 
и размять ноги во время длительных переговоров.


