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Всенаправленный микрофон
VHD-M200 

Основные особенности

8  Легко носить с собой, можно организовать небольшие      
видеоконференции и переговоры в любой момент

8 Полнодуплексное аудиорешение HD 

8  Технология динамического улучшения качества речи для микрофона

8  Адаптивная высококачественная технология усиления 

8  3,5 мм интерфейс можно использовать для подключения мобильных 
телефонов или других аналоговых устройств

8  Поддержка USB/ Bluetooth (опционально) 

8  Низкое энергопотребление

8  Всенаправленный захват звука 360°, режим работы Plug and Play

8   Индуктивная конструкция кнопки делает ее более пыленепроницаемой и прочной

Профессиональный поставщик решений для AV-интеграции и видеоконференц связи

Площадь звукового покрытия  

Площадь звукового покрытия

Максимальное количество участников

Максимальное количество участников

Микрофон 

Дальность захвата звука

Частотная характеристика
Диаграмма направленности

Громкоговоритель 

Частотная характеристика
Громкость 

Обработка аудио 

Полнодуплексное эхоподавление

Шумоподавление
Регулировка усиления
Время эхоподавления 

Режим подключения 

Сеть

Bluetooth

Кнопка 

Эксплуатационные характеристики 

Питание
Аккумуляторная батарея
Поддерживаемые ОС 

Диапазон рабочих температур

Диапазон температур хранения 

Относительная влажность

15-30 м2

6-12 человек

Максимальное количество участников 

6-12 человек 

6 м 

50 Гц – 169 кГц 

всенаправленная 

20 Гц – 20 кГц 

85 дБА 

да 

да 
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300 мс 

1 х порт USB
1 x 3,5 мм аудиоинтерфейс

опционально 

индуктивная 

USB: 5 В пост., 450 мА макс. 

нет 

windows XP/Vista/7/8/10 

0…40°C 

·ЗО-55°С

20-85% (без конденсации) 

Упаковка 

Размер микрофона ( ШхВ)

Масса

В комплект поставки входят 

• • •• 
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75х30 мм 

0,48 кг

краткое руководство пользователя, 
USB-кабель, всенаправленный микрофон 

Площадь звукового покрытия 15-30 м2




