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ZK1050
Профессиональный лазерный проектор 4K UHD высокой яркости

Лазерный проектор DLP 4K UHD 10,000 люмен

Пять сменных объективов

Пыленепроницаемый - независимое тестирование, сертификация IP6X, абсолютная

надежность

Обработка видео Pure Engine - интегрированная функция обработки изображения и

настройки цвета

Профессиональный лазерный проектор 4K UHD

высокой яркости



Specifications

Дисплей/Изображение

Технология отображения DLP

Разрешение UHD (3840x2160)

Яркость 10 000лмн

Яркость ANSI 10 000лмн

Контрастность 5 000:1

Коэффициент

контрастности -

динамический

2 000 000:1

Коэффициент

контрастности - полное

вкл./выкл.

1 000:1

Соотношение сторон 16:9

Соотношение сторон -

согласованное

16:9

Коррекция

трапецеидальных

искажений -

горизонтальная

+/-20°

Коррекция

трапецеидальных

искажений -

вертикальная

+/-20°

Размер экрана В зависимости от объектива(Диагональ)

Характеристики лампы

Источник света Лазер DuraCore MultiColor

Срок службы лазерного

источника света

30 000 часов

Оптические характеристики

Проекционное

отношение

В зависимости от объектива

Проекционное

расстояние (м)

В зависимости от объектива

Варианты объектива A25 0.85~1.02, A26 1.20~1.73 , A20 1.70~2.12, A21

2.12~2.83, A22 2.83~5.66, A23 5.66~10.18  

Совместимость

Подключения Входы 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort, 1 x HDBaseT, 1 x

3G-SDI, 1 x 3D sync, 1 x Проводной пульт ДУ

Выходы 1 x HDMI, 1 x 3D sync, 1 x Проводной пульт ДУ

Контроль 1 x RS232, 1 x 12В триггер, 1 x USB-A

сервис, 1 x RJ45

Общее

Уровень шума (обычный) 32дБ

Уровень шума (макс.) 36дБ

3D Full 3D

Безопасность Security bar

IP rating IP6X

Меню / языки дисплея 11 языки: Голландский, Английский, Французский,

Немецкий, Индонезийский, Итальянский, Японский,

Португальский, Русский, Китайский (упрощенный),

Испанский

Режим работы 24/7 Да

Работа в режиме 360° Да

Пульт управления Пульт ДУ ProAV

Тепловыделение 3 224BTU/hour

В комплекте TBC

Сетевое взаимодействие

LAN контроль Да

LAN - беспроводная сеть Нет

LAN Да

Питание

Питание AC 100 – 240 V @ 50/60 Hz

Потребляемая мощность

(standby)

0.5W

Потребляемая мощность

(min)

530W

Потребляемая мощность

(max)

1 035W

Вес и габариты

Вес нетто 33кг

Размеры (Ш x Г x В) (мм) 600 x 520 x 219
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