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Серия VIDA 
Универсальные цифровые усилители

 

VersaPower Сверхнизкое энергопотребление

Серия VIDA

Входы
4 аналоговых входных канала   |    4 сетевых приемника DANTE/AES67

1 встроенный плеер | 1 встроенный генератор сигналов

Выходы

4 выхода усилителя |   Выбор режима выхода для каждого канала
Lo-Z/Hi-Z   |    70/100 В    |    4/8/2 Ом    |    DIP-переключатели на задней панели 

2 вспомогательный выхода линейного уровня | 4 сетевых передатчика DANTE/AES67 

Максимальная выходная мощность
Ассиметричный выход (4 Ом)

Вывод через 1 канал (1 кГц)
1600 Вт 2400 Вт 4800 Вт

Серия VIDA поддерживает различные возможности управления, включая приложение 
Ecler VIDA, которое упрощает жизнь как пользователям, так и установщикам, позволяя 
управлять несколькими устройствами VIDA с помощью одного приложения одновременно. 
Встроенное приложение VIDA Web GUI, доступное на 7 языках, устраняет необходимость 
установки дополнительного программного обеспечения, экономя драгоценное время. 

Удостоенная нескольких премий серия усилителей VIDA 
наглядно демонстрирует приверженность Ecler идеям 
инновации, превосходного качества звука, универсально-
сти и экологичности. Новаторская технология VersaPower 
позволяет пользователям с легкостью настраивать и 
оптимизировать свои аудиосистемы. Она позволяет 
направить мощность устройства на один конкретный 
выход или ассиметрично разделить ее на несколько 
каналов, позволяя пользователям настроить свою аудио-
систему в соответствии с любыми текущими требованиями 
в линиях с высоким, и с низким импедансом.

Серия VIDA также предлагает широкий спектр возможно-
стей подключения и расширенные возможности DSP-об-
работки сигналов, обеспечивая совместимость с различ-
ными источниками звука и аудиосистемами. Аналоговые 
входы и цифровые интерфейсы, настройка календарных 
событий, встроенный аудиоплеер и возможности сетевого 
подключения через Ethernet и протокол Dante™/AES67 — 
серия VIDA обеспечивает все это для плавной интеграции 
в любой аудиосистеме, расширяя ее возможности и 
удобство использования.
 

VIDA Series 
Versatile Installation Digital Amplifiers

The awarded VIDA Series of Amplifiers exemplifies Ecler’s 
dedication to innovation, superior sound quality, versatility 
and sustainability. Pioneering VersaPower technology 

By distributing all the power to a single output or across 
multiple channels asymmetrically, users can customize 
their audio setup to meet the specific requirements of any 
installation in both high and low impedance lines. 

VersaPower Ultra Low Energy Consumption

VIDA Series

Inputs
4 analog input channels     |     4 DANTE/AES67 Network Receivers

1 embedded player     |     1 embedded signal generator

Outputs
 4 Amplified Outputs     |     Output mode selection per channel

Lo-Z/Hi-Z     |     70V/100V     |     4Ω/8Ω/2Ω     |     Rear panel DIP SWITCH selectors
2 Auxiliary Line Level Outputs | 4 DANTE/AES67 Network Transmitters

Max output power
ASYMMETRICAL @ 4Ω 

Single Channel Driven @1kHz
1600W 2400W 4800W

comprehensive range of 
connectivity options and advanced DSP options, ensuring 
compatibility with various audio sources and systems. 
From analog inputs to digital interfaces, calendar events, 
internal audio player and network connectivity via Ethernet 
and Dante™/AES67 protocol, the VIDA Series enables 
seamless integration into any audio setup, expanding its 
versatility and usability.

VIDA Series features managing capabilities including Ecler VIDA App to make both users 
and installers’ lives easier, controlling several VIDA devices from the same app at the same 
time. The VIDA Web GUI Embedded Application available in 7 languages, eliminates the 
need for additional software installations, saving valuable time. 



Events automation Internal Audio Player

For Ecler Community the sky is the limit and once again, the 
development team listened very carefully to the requirements 
of customers and installers. Introducing EclerCLOUD, this 
software platform will give you real remote possibilities of 
monitoring and controlling from anywhere in the world. This 
new platform represents a significant step forward in managing 

integrators and end-users alike by saving time and guarantying 
a better service experience. Keep an eye on your customers 

EclerCLOUD
The new remote monitoring and control platform

installation status by monitoring as of today, Ecler VIDA Series 
and know everything that’s related with the functions of their 
amplifiers, like online and power status, audio signals on their 
inputs and outputs. Take a Deep Dive to directly adjust or 
configuring functionalities remotely as if you were using the 
embedded application on site. EclerCLOUD will also allow 
grouping devices according to the user requirements and 
filtering horizontally and vertically making the navigation a lot 
easier when managing big amounts of Ecler devices. 

PULSO
New generation of digital 

remote wall panels
Ecler next generation of digital remote wall panels arrives in 

Featuring aluminum frame and capacitive TFT display, the new 
PULSO wall panels are the perfect choice to load the User Control 
Panels of VIDA Series, EclerNet, HUB Series and the upcoming 
EclerPLEX. The three models of 4”, 5.5” and 10” are singe unit EU 
electrical wall box and can manage PoE or external power supply. 

PULSO Series

Screen Dimension and resolution

Construction Aluminium frame with Ecler laser printed logo (compatible with Standard EU 1-unit electric wall box)

DC power supply POE and external VDC power supply

Автоматизация событий Встроенный аудиоплеер

EclerCLOUD
Новая платформа для удаленного мониторинга и управления

PULSO
Новое поколение цифровых
настенных панелей управления

Серия PULSO

Размер и разрешение экрана

Корпус Алюминиевая рама с логотипом Ecler, напечатанным лазером 
(совместима с электрической настенной коробкой, стандарт ЕС, 1U)

Питание PoE и внешний источник питания постоянного тока

Ecler покоряет новые горизонты! Наша команда разра-
ботчиков рада представить вашему вниманию новую 
программную платформу управления EclerCLOUD, 
разработанную в результате длительного сбора данных 
и анализа отзывов наших клиентов и профессиональ-
ных установщиков. Эта платформа предоставляет 
реальные возможности удаленного мониторинга и 
управления из любой точки мира. Это большой шаг 
вперед для решений управления от Ecler Solutions, 
предлагающй множество функций, которые принесут 
пользу как интеграторам, так и конечным пользовате-
лям, экономя время и гарантируя повышение качества 
обслуживания.

Следите за состоянием аудиосистемы ваших клиентов 
(на сегодняшний день поддерживается серия Ecler 
VIDA), получайте любую необходимую информацию об 
их усилителях, например, состояние сети и питания, 
аудиосигналы на входах и выходах. Получите полный 
доступ к настройкам удаленно так, как если бы вы 
использовали встроенное приложение устройства на 
месте эксплуатации. EclerCLOUD также позволяет 
группировать устройства в соответствии с требования-
ми пользователя и фильтровать их по горизонтали и 
вертикали, что значительно упрощает навигацию при 
управлении большим количеством устройств Ecler.

Новое поколение цифровых настенных панелей управ-
ления Ecler выйдет в 2024 году, оно будет представлено 
тремя моделям, выполненными в элегантном минима-
листичном стиле. Новые настенные панели PULSO с 
алюминиевой рамкой и емкостным TFT-дисплеем 
идеально подходят для удаленного управления устрой-
ствами серий VIDA, EclerNet, HUB и EclerPLEX. Три 
модели (4”, 5,5” и 10”) могут получать питание по кабелю 
Ethernet (PoE), так и от внешнего источника питания.

4” емкостный TFT 480x480 5.5” емкостный TFT 720x1280 10” емкостный TFT 1280x1800



Ecler покоряет новые горизонты! Наша команда разра-
ботчиков рада представить вашему вниманию новую 
программную платформу управления EclerCLOUD, 
разработанную в результате длительного сбора данных 
и анализа отзывов наших клиентов и профессиональ-
ных установщиков. Эта платформа предоставляет 
реальные возможности удаленного мониторинга и 
управления из любой точки мира. Это большой шаг 
вперед для решений управления от Ecler Solutions, 
предлагающй множество функций, которые принесут 
пользу как интеграторам, так и конечным пользовате-
лям, экономя время и гарантируя повышение качества 
обслуживания.

Серия HADA

Входы 4 аналоговых входных канала

Выходы 4 выхода усилителя | Выбор режима выхода для каждой пары каналов Lo-Z/Hi-Z, 70/100 В, 4/8 Ом | ПО HADA DSP Manager 

Максимальная выходная 
мощность (4 Ом)

Вывод через 1 канал (1 кГц)
125 Вт 250 Вт 400 Вт 500 Вт 750 Вт

Максимальная выходная мощность
Мостовой режим (8 Ом)

Вывод через 1 канал (1 кГц)
250 Вт 500 Вт 800 Вт 1000 Вт 1500 Вт

  
      

 
    

   
  

EDGE

НЧ-динамик/ВЧ-динамик 10”

Мощность на активном выходе 150 Вт (КНИ < 0.5%)

Регулируемый фильтр нижних частот 50 – 150 Гц

Ультракомпактный сабвуфер

Серия HADA

Сетевые усилители

Активный

DSP

Серия сетевых усилителей HADA — идеальный выбор для 
различных типов аудиосистем и широкого спектра 
приложений, обеспечивающий интуитивное и удобное 
управления. Эта новая серия усилителей класса D 
включает в себя режим ожидания, коррекцию коэффици-
ента мощности и настройку для работы в линиях с 
высоким или низким импедансом на каждую пару 
каналов. Все решения серии оборудованы 4 выходами с 
поддержкой DSP-обработки сигналов, настраиваемой с 
помощью ПО Ecler HADA DSP Manager. 

Сюда входят 10-полосный параметрический эквалайзер, 
многополосный компрессор, регулировка задержки, 
лимитера, матрица 4х4 для маршрутизации сигналов и 
функция сохранения или загрузки пресетов. В дополне-
ние к программному обеспечению, выходными уровнями 
можно управлять с помощью регуляторов на передней 
панели, пульта дистанционного управления, GPI-портов 
на задней панели или сторонних систем управления по 
протоколу TCP/IP.

HADA Series of Networkable Amplifiers are the perfect 
choice for multiple types of set ups and a wide range 
of applications with intuitive control capabilities. This 
new Series incorporates Class D, Standby Mode, power 
factor correction and are ready to perform in high or low 
impedance lines, per couple of channels. The full family 
feature 4 outputs and DSP functionalities configured via 

HADA  Series

Inputs 4 analog input channels

Outputs
4 Amplified Outputs     |     Output mode selection by channel pairs

Lo-Z/Hi-Z,    70V/100V,   4Ω/8Ω      |     by HADA DSP Manager Software

Max output power  @ 4Ω
Single Channel Driven @ 1kHz

125W 250W 400W 500W 750W

Max output power Bridge @ 8Ω
All channel driven @ 1kHz

250W 500W 800W 1000W 1500W

Ecler HADA DSP Manager including 10 band parametric 
EQ, multiband compressor, delay, limiter, a 4 by 4 mixer 
matrix to route the signals and saving or loading presets. 
In addition to the software option, ut levels can be 
controlled via the front panel potentiometers, via remote 
controls using the rear panel GPI, or via TCP/IP from third 
party control systems.

EDGE

Woofer / tweeter 10”

Amplifier Power Output 
(Powered)

150W @ THD < 0.5%

Variable LPF 50Hz - 150Hz

Breaking the limits of powerful bass sound in a compact size 
EDGE subwoofer is perfectly designed for small available spaces 
like underneath restaurant seats or wall-mounted in a corner with 
the included bracket. This powered subwoofer of 178 mm deep 
incorporates a 10” driver, 50Hz to 150Hz variable low pass filter, 
phase inverter and an amplified power output of 150W. 

Ultra compact subwoofer

HADA Series

Networkable Amplifiers

Powered

DSP

Откройте новые горизонты басов с мощным компактным 
сабвуфером EDGE! Он идеально подходит для неболь-
ших помещений, его можно установить под сиденьем в 
ресторане или закрепить в углу комнаты на кронштейне. 
Этот активный сабвуфер глубиной 178 мм включает в 
себя 10-дюймовый динамик, регулируемый фильтр 
нижних частот от 50 Гц до 150 Гц, фазоинвертор и 
выходную мощность 150 Вт.



AURA Series has been designed for simpler installation set 
ups. All models are built with the highest robustness for long 
lasting performances with special power supply circuitry 
designed for optimized electrical consumption and are 100% 

AURA  Series

Inputs 2 analogue inputs 4 analogue inputs 8 analogue inputs

Output 
configuration

2 x150 WRMS @ 70V 
/ 100V

4 x150 WRMS @ 70V 
/ 100V

KICK

RMS power / Peak power 700 W RMS / 2800 W Peak

Woofer / tweeter

Nominal Impedance 4Ω

low frequency response while reducing the vibrations on 
the acoustic enclosure. It delivers 700 WRMS at 4Ω ready 
to be wall-mounted with the included bracket or positioned 
vertically and horizontally when needed. 

Designed for bass perfection

AURA Series

Vibration-free

silent featuring convection cooling system. AURA Series also 
features the possibility of linking channels to the first input 
by selecting it on the rear panel, auto stand-by, overload and 
thermal protection, PFC and anti-clipping system. 

Commercial Amplifiers Adjustable Auto Stand-by Level

Серия сетевых усилителей HADA — идеальный выбор для 
различных типов аудиосистем и широкого спектра 
приложений, обеспечивающий интуитивное и удобное 
управления. Эта новая серия усилителей класса D 
включает в себя режим ожидания, коррекцию коэффици-
ента мощности и настройку для работы в линиях с 
высоким или низким импедансом на каждую пару 
каналов. Все решения серии оборудованы 4 выходами с 
поддержкой DSP-обработки сигналов, настраиваемой с 
помощью ПО Ecler HADA DSP Manager. 

Сюда входят 10-полосный параметрический эквалайзер, 
многополосный компрессор, регулировка задержки, 
лимитера, матрица 4х4 для маршрутизации сигналов и 
функция сохранения или загрузки пресетов. В дополне-
ние к программному обеспечению, выходными уровнями 
можно управлять с помощью регуляторов на передней 
панели, пульта дистанционного управления, GPI-портов 
на задней панели или сторонних систем управления по 
протоколу TCP/IP.

Серия AURA 

Входы 2 аналоговых входа 4 аналоговых входа 8 аналоговых входа

Конфигурация
выходов

2 x150 Вт RMS 
(70/100 В)

4 x150 Вт RMS
(70/100 В)

KICK

Мощность RMS / Пиковая мощность 700 Вт RMS / 2800 Вт (пик)

НЧ-динамик/ВЧ-динамик

Номинальный импеданс 4 Ом

2x8’’

Создан для совершенного баса

Серия AURA 

Без вибрации

Коммерческие усилители

Настраиваемый уровень автоматического перехода в режим ожидания

2x150 Вт RMS (4 Ом)

Новый KICK-SB28, первый сабвуфер Ecler для уличного 
использования, оснащен 2 динамиками размером 8 
дюймов, которые идеально расположены для максимиза-
ции низкочастотного диапазона и одновременного сниже-
ния вибрации корпуса. Он обеспечивает 700 Вт RMS при 
сопротивлении 4 Ом. Сабвуфер можно установить на стену 
и отрегулировать его вертикальное и горизонтальное 
положение с помощью входящего в комплект кронштейна

Серия AURA была разработана для упрощения установки. 
Все модели серии созданы для длительной работы и, как 
результат, невероятно надежны. Они оснащены специ-
альной схемой питания, разработанной для оптимизации 
потребления электроэнергии. Благодаря конвекционной 
системе охлаждения все решения серии на 100% бесшум-
ны.

Серия AURA поддерживает возможность подключения 
выходных каналов к первому входу устройства, автомати-
ческий переход в режим ожидания, защиту от перегрузки 
и перегрева, компенсацию коэффициента мощности и 
систему защиты от клиппинга.

4x150 Вт RMS (4 Ом) 8x150 Вт RMS (4 Ом)



MIA Series of column loudspeakers incorporates an 
elegant, unique and compact design built in a single 
aluminium piece to reduce components vibrations. Both 
models are available in black and white colour, are IP44 
graded ready for outdoor applications and are ready to 
work for high and low impedance lines. The two columns 
behave as a mini line array with the disposition of 8 
drivers per column and the possibility of working in 16Ω 
or 64Ω by selecting them behind the logo located in 
the grill just like the NIMBO Series. As a highlight, the 
incredibly versatile smart pan and tilt bracket made out of 
stainless-steel permits adjusting the height at any point 
of the length of the column.

Column loudspeaker 
MIA Series

MIA  Series

RMS power / 
Peak power

40 W RMS / 
160 W Peak

150 W RMS / 
600 W Peak

Woofer / tweeter

Nominal Impedance 16Ω / 64Ω 16Ω / 64Ω

Mini In-line Array

Outdoor
The new  in-ground loudspeaker with an elegant 
stone shape seamlessly blends the world of audio 
technology with the aesthetics of nature. Crafted to 
resemble a rugged, weathered stone, this discreet 
outdoor audio solution e�ortlessly integrates into outdoor 
environments, providing a harmonious balance between 
functionality and visual appeal.

RMS power / Peak power @ 8Ω 70 W RMS / 280 W Peak

RMS power / Peak power @ 100V 60W RMS / 240W Peak

Woofer / tweeter 5,25"  / 1"

Nominal Impedance 8Ω   |   70/100V

Elegant nature 
design loudspeaker

Линейный массив 
Серия MIA

Серия MIA

Мощность RMS 
/ Пиковая мощность

40 Вт RMS /
160 Вт (пик)

150 Вт RMS /
600 Вт (пик)

НЧ-динамик/ВЧ-динамик

Номинальный импеданс 16/64 Ом 16/64 Ом

Мини-линейный массив

Уличная установка

Мощность RMS / Пиковая мощность (8 Ом) 70 Вт RMS / 280 Вт (пик)

Мощность RMS / Пиковая мощность (100 В) 60 Вт RMS / 240 Вт (пик)

НЧ-динамик/ВЧ-динамик 5,25" / 1"

Номинальный импеданс 8 Ом | 70/100 В

Элегантная акустическая система 
Дизайн, вдохновленный природой

Серия линейных массивов MIA отличается уникальной 
конструкцией корпуса, выполненного из цельного 
пласта алюминия, что снижает вибрацию элементов 
массива. Обе модели доступны в черно и белом цвете, 
имеют степень защиты IP44, могут быть использованы 
на открытом воздухе и поддерживают работу в линиях с 
высоким и низким импедансом. Элегантные и компакт-
ные решения серии работают как мини-линейный 
массив с 8 динамиками. За логотипом компании, распо-
ложенным на решетке, как и в серии NIMBO, находится 
переключатель для работы с сопротивлением 16 Ом или 
64 Ом. Универсальный интеллектуальный кронштейн 
изготовлен из нержавеющей стали, он позволят регули-
ровать высоту в любой точке длины массива, обеспечи-
вая возможность тонкой настройки положения и 
направления устройства.

8 x 1,5” динамик 8 x 2,5” динамик

Новый громкоговоритель ZEN-15 предназначен 
для установки в землю. Он выполнен в форме 
камня, органично сочетая мир аудиотехнологий с 
эстетикой природы. Это малозаметное решение 
для уличной аудиосистемы, напоминающее 
прочный камень, легко интегрируется в уличную 
среду, обеспечивая гармоничный баланс между 
функциональностью и визуальной эстетикой.



NIMBO Series is a premium performance loudspeaker 
family featuring outstanding sound quality. Suitable for 
outdoor applications, with a compact and cloud-inspired 
design, (result) of Ecler's engineering prowess. The three 
models available can be personalized to the customer’s 
colour preferences. The whole Series includes the robust 
VEASY wall bracket, allowing tilt and swivel adjustment 
using a single screw.

Sound to be seen 
NIMBO Series

NIMBO  Series

RMS power / Peak power 40 W RMS / 160 W Peak 80 W RMS / 320 W Peak 140W RMS / 560 W Peak

Woofer / tweeter 4” / 1” Silk Dome Tweeter

Nominal Impedance 8Ω 4Ω / 16Ω 4Ω / 16Ω

Premium performance

Звук, который нужно увидеть 
Серия NIMBO

Серия NIMBO

Мощность RMS / Пиковая мощность 40 Вт RMS / 160 Вт (пик) 80 Вт RMS / 320 Вт (пик)

2x4” / 1” шелковый купольный твитер 2x6” / 1” шелковый купольный твитер

140 Вт RMS / 560 Вт (пик)

НЧ-динамик/ВЧ-динамик 4” / 1” шелковый купольный твитер

Номинальный импеданс 8 Ом 4 Ом / 16 Ом 4 Ом / 16 Ом

Премиум-качество

Серия NIMBO — это семейство громкоговорителей 
премиум-класса с выдающимся качеством звука. Решения 
серии подходят для использования на улице и выполнены 
в форме облака (результат инженерного мастерства Ecler). 
Три доступные модели могут быть персонализированы в 
соответствии с цветовыми предпочтениями клиента. В 
комплект всех решений серии входит прочный настенный 
кронштейн VEASY, позволяющий регулировать наклон и 
поворот устройства с помощью одного винта.
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эксклюзивный дистрибьютор


