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Краткая инструкция ECLER eCA120 

eCA120 

КОМПАКТНЫЕ УСИЛИТЕЛИ  

Компактный стереоусилитель 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

ECLER eCA120 — компактный и легкий стереоусилитель с бесшумной (безвентиляторной) системной охлаждения. 

Мощность 2 x 60 Вт RMS при подключении по 4 Ом. Усилитель оборудован линейным стереовходом (1 LINE) 

и поддерживает функцию автоматического перехода в режим ожидания (AUTO STANDBY) и регулировку громкости 

с помощью пульта ДУ, совместимого с настенными панелями ECLER WPmVOL и WPmVOL-SR (0–10 В постоянного тока). 

Внешний универсальный блок питания, сертифицированный CE/UL/CCC. 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

• Стереоусилитель 2 x 60 Вт RMS, 4 Ом
• Внешний универсальный блок питания
• Функция автоматического перехода в режим ожидания: при
отсутствии сигнала устройство автоматически переходит в
режим ожидания, минимизируя энергопотребление
• Легкий корпус, бесшумная (безвентиляторная) система

охлаждения 
• 1 небалансный линейный стереовход (LINE IN/STACK) с 
двойным разъемом RCA и 3-контактным разъемом Euroblock
• Регулятор громкости на корпусе устройства
• Дистанционное управление громкостью с помощью настенной

панели серии WPm (0–10 В постоянного тока) 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ  

• Учебные аудитории
• Переговорные
• Мультимедийные презентации (при
использовании с видеопроекторами,
экранами и т. д.)
• Розничные магазины
• Музеи и выставки
• Видеостены, экраны, интерактивный AV-
маркетинг и системы Digital Signage
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Все характеристики продукта могут варьироваться в рамках производственного допуска. NEEC AUDIO BARCELONA S.L. оставляет за собой право вносить 
изменения и улучшения в дизайн и производственный процесс, что может повлечь за собой изменение характеристик продукта. 

www.ecler.com 

Краткая инструкция ECLER eCA120  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Мощность (стерео/моно) 

2x56 Вт, 4 Ом, 1% КНИ 
2x68 Вт, 4 Ом, 10% КНИ  
2x34 Вт, 8 Ом, 1% КНИ 
2x41 Вт, 8 Ом, 10% КНИ 

Частотная характеристика 15 Гц – 30 кГц (-3 дБ) 
КНИ+Шум, 1 кГц, полная мощность, 

выход SPKR 
< 0.15% 

Перекрестные помехи, 1 кГц >65 дБ
Номинальная чувствительность  

на входе/Импеданс 
0 дБВ/>20 кОм (громкость (VOLUME) = 0 дБ) 

Регулировка громкости -∞...+6 дБВ 
Отношение сигнал/шум >85 дБ (громкость (VOLUME) = 0 дБ)

Дистанционное управление (внешнее 
переключение) 

Общая громкость 
Аналог. 0 -10 В 

Автоматический переход  
в режим ожидания 

Время: 2 мин (приблизительно) 
Порог уровня сигнала: -40 дБВ (L и R) 

Блок питания постоянного тока 24 В 
Питание от сети переменного тока  

(с использование входящего в комплект 
адаптера) 

90-264 В перем., 50-60 Гц

Энергопотребление 
Розовый шум, 1/8 мощности    38 ВА / 26 Вт 
Розовый шум, 1/3 мощности 61 ВА / 51 Вт 

Режим ожидания 
 (через 2 минуты при отсутствии сигнала) 

<2.5 Вт 

Габаритные размеры (ШхГхВ)    190 x 90 x 48 мм (без учета элементов управления на корпусе устройства и разъемов) 

Масса 0,6 кг 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ  

mailto:information@ecler.es
http://www.ecler.com/



